ECODIVIDER

e

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoDivider to mobilne $cianki dziatowe, stuzace do
swobodnego podziatu przestrzeni biurowej. Zostaty
zaprojektowane z mysla o redukcji hatasu, pogtosu
oraz oddzieleniu od siebie poszczegdlnych  stref.
Dzieki ekranom mozna rozdzieli¢ poszczegdlne stanowiska
pracy, grupy stanowisk, oddzieli¢ czes¢ pracownicza od
ciagu komunikacyjnego lub stworzy¢ specjalng strefe
relaksu, czy strefe rozmow.

EcoDivider zapewniaja wizualne wydzielenie
poszczegdlnych stanowisk oraz odpowiedni poziom
prywatnosci dla pracownikdw. Zastosowanie sprasowanej
wetny poliestrowej o podwyzszonej gestosci, pozwolito
nam uzyska¢ odpowiednia izolacyjnos¢ akustyczna, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego wspodtczynnika
pochtaniania dzwieku.

Scianki wystepujg zardowno w wersji petnej (gtadkiej bgdz
tapicerowanej) jak i perforowanej. Kolekcja sktada sie
z ponad 90 unikatowych wzordw, utozonych tematycznie.
Wszystkie  serie  wystepuja w formie parawanow
wolnostojacych, ekrandw podwieszanych do sufitu na
regulowanych linkach stalowych lub na specjalnej szynie,
umozliwiajacej przesuwanie.

& NYOQUISTA

ECODIVIDER

POCHEANIANIE

MATERIAE

EcoDivider wykonane s3 ze sprasowanych witdkien
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek
PET. W przeciwienstwie do welny mineralnej materiat
ten nie pyli sie, jest przyjazny dla srodowiska i zdrowia
cztowieka. Jest takze odporny na uszkodzenia mechaniczne
i odksztatcenia. Nie brudzi sie i nie przyciaga kurzu. Produkt
podlega w petni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny
na plesn oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma
wysoka klase ogniowa B, sl, dO. W wersji tapicerowanej
ekrany pokryte sa dodatkowo akustycznym filcem oraz
specjalna listwa wykonczeniowa.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA > 0,85
KLASA POCHEANIANIA B
KLASYFIKACIJA OGNIOWA B, s1,dO
IZOLACYINOSC wysoka
ANTYSTATYCZNOSC tak
MONTAZ podwieszany na linkach, wolnostojacy, na szynie

REAKCIA NA PROMIENIE UV brak odbarwienia

PRODUKT EKOLOGICZNY tak

INSTALACJA

Panele w wersji wolnostojgcej osadzone sa na metalowych
nézkach. Wersja wiszaca montowana jest za pomoca
profilu aluminiowego i regulowanych linek stalowych lub
specjalnej szynie umozliwiajacej przesuwanie paneli.
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ECODIVIDER

POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

Listwa do paneli przesuwnych.
Montowana do sufitu profilami.

GRUBOSCI PANELL:
9 mm, 15 mm

AKTUALNY KATALOG DOSTEPNYCH WZOROW:
Nyquista EcoScreen Collection_2020 ENG.pdf
Nyquista EcoScreen Collection_2020 PL.pdf
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Profil i linki montazowe
o regulowanej wysokosci
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