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ABSORBER

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoWall Print to unikalny materiat o wiasciwosciach
akustycznych. Podobnie jak z drewna, mozna wykonac z
niego dowolny ksztatt, lecz jest przy tym znacznie |zejszy,
tatwiejszy w obrébce oraz posiada wysoki wspodtczynnik
pochtaniania dzwieku w klasie A. Jest to wiec wymarzony
materiat dla architektéw, projektantéw wnetrz oraz
wszystkich, ktérzy lubig tworzy¢ nowoczesne formy
przestrzenne.

Ro6zne gestosci oraz grubosci materiatu, pozwalaja na
szereg zastosowan w produktach takich jak panele scienne,
wyspy sufitowe, sufity rastrowe, ekrany akustyczne, scianki
dziatowe azurowe czy elementy tréjwymiarowe. EcoBoard
pokryty jest gtadka powtoka z naturalnych wtokien, ktéra nie
wymaga malowania. Standardowo wystepuje w kolorach:
biatym, szarym oraz czarnym.

Produkt ma zastosowanie zaréwno akustyczne jak
i dekoracyjne. Materiat jest ekologiczny i przyjazny
dla srodowiska naturalnego. W zwigzku z procesem
produkcyjnym panele moga sie rozni¢ od siebie wymiarami
o +/- 5 mm. Na zamowienie istnieje mozliwos¢ wyciecia
niestandardowych ksztattéw i wymiarow.
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ECOWALL PRINT

MATERIAE

Ptyty EcoBoard wykonane sa ze sprasowanych wiokien
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu
butelek PET. Sa odporne na uszkodzenia mechaniczne
i odksztatcenia. Materiat jest przyjazny dla srodowiska i
zdrowia cztowieka. Jest bezzapachowy, odporny na plesn
oraz nie wydziela toksycznych substancji.
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WEASCIWOSCI PRODUKTU
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA =1
KLASA POCHEANIANIA A
KLASYFIKACIJA OGNIOWA B, s1, dO
MATERIAL Z NADRUKIEM tak
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ANTYSTATYCZNOSC
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e wykres pochtaniania dla paneli EcoBoard o grubosci 40mm
e wykres pochianiania dla paneli EcoBoard o grubosci 15mm

Czestotliwosci srodkowe pasm tercjowych ft [Hz]
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BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



