NYQU IPADS IZOLACJA AKUSTYCZNA

WEASCIWOSCI PRODUKTU

E ABSORBCIA WODY nie
. TLUMIENIE DZWIEKOW UDERZENIOWYCH bardzo wysokie
o .
Eeaall VIBROIZOLACYINOSC bardzo duza
ARN

TROJWARSTWOWA BUDOWA tak
MONTAZ szybki
ODPORNOSC NA UDERZENIA bardzo duza
= ODPORNOSC NA SCISKANIE bardzo duza
Hac WAHANIA TEMPERATUR bardzo duza odpornosc¢

Materiat elastomerowy dziata na zasadzie sprezyny - - maszyny i bieznie fitness

obcigzony, pod wptywem drgan odksztatca sig, po czym . urzadzenia przemystowe

wraca do stanu poczatkowego, ttumiac niepozadane
wibracje. Szeroki wybor stopek o zréznicowanym zakresie
obciazen statycznych i dynamicznych, pozwala dobrac
odpowiedni model do konkretnego rodzaju drgan i masy - chtodnie, tasmociagi
urzadzenia. Kluczowymielementamidoboru NyquiPads jest . stoty pomiarowe

okreslenie ich liczby i rozmieszczenia, grubosc¢ oraz gestosc
materiatu w stosunku do nacisku wywieranego przez
maszyne. Dzieki temu mozna wptywac na czestotliwosé
wtasng wibroizolatora, powyzej ktérej wystepuje ttumienie

NYQU | PA DS IZOLACJA AKUSTYCZNA drgan.

klimatyzatory i turbiny

sprezarki, prasy, silniki

napedy wind i wciagarek

inne maszyny generujace hatas

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Stopki NyquiPads to wibroizolatory zaprojektowane z mysla
O ograniczeniu hatasu generowanego przez maszyny,
silniki i urzadzenia techniczne. Odpowiedni dobdr stopek
pozwala w znacznym stopniu wyeliminowac¢ drgania,
a wiec hatas przenoszony droga materiatowa np. przez
podtoze, na ktérym stoi urzadzenie. NyquiPads wykonane
sg ze specjalnej mieszanki elastomeréw oraz podktadow
gumowych, ktére charakteryzuja sie rézna gestoscia
i wspotczynnikiem sprezystosci.
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NYQU IPADS IZOLACJA AKUSTYCZNA

RYSUNKI TECHNICZNE

NyquiPad L NyquiPad S
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Wszystkie wymiary podane w mm

¥ NYOQUISTA



