IZOLACJA AKUSTYCZNA

LCGK 1T0mm

LCK 1T0mm bez kleju 118 x 83cm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

LGK to wielowarstwowy system akustyczny oparty na litej gumie o gestosci 2000 kg/m 3 i piance o otwartych komaorkach
wysokiej gestosci 300 kg/m? Pochtania dzwiek przenoszony przez strukture i powietrze

SPECYFIKACIA TECHNICZNA ZGCODNIE Z
Klasa palnosci (Euroklasa) E EN 13823, EN ISO 11925-2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej u =100.000 DIN EN 13469, DIN EN 12086
Wymiary 1,18 x 0,83 m (1,00m?2)

Ciezka guma na bazie polimeru, bezotowiowa, wypetniony
materiatami nieorganicznymi

Dwuwarstwowa
Otwarto komorkowa, hydrofobowy i elastyczny materiat izolacyjny na
bazie kauczuku syntetycznego
Gdorna granica temperatury +100°C
Dolna granica temperatury -30°C
Obliczona utrata UNI EN ISO 10140-1-2012 UNI
Wazony wskaznik redukcji dzwieku potaczenia Rw = 28 (C;Ctr) = dB| EN I1SO 10140-2-2010 UNI EN
szerokopasmowego 1SO 717-1:2003
Praktyczne zachowanie podczas pozaru Samogasnaca
Materiat bazowy >300 kg/m3
Gestosc
Ciezka guma okoto. 2.000 kg / m3

Bez witdkien: do wysokich wymagan

Aspekty zdrowotne higienicznych (EG) Nr.1907/2006
Bez substancji niebezpiecznych

Materiat musi zosta¢ zamon- Przechowywac¢ w suchym po-
towany w ciggu dwodch lat po mieszczeniu, z dala od promieni
Okres waznosci dostarczeniu i odpowiednim UV i Swiatto stoneczne o typowej
przechowywaniu. Samoprzy- wilgotnosci wzglednej
lepny materiat w ciggu (od 50% do 70%) i pokdj
jednego roku. temperatura (od +5° C do +35° C)
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TRANSMISJA DZWIEKU

Redukcja dzwieku w powietrzu Redukcja dzwieku w powietrzu
Grubosc izolacji (mm) w pokoju instalacyjnym w sasiednim pokoju
LFront podtogi piwnicy” .,Podtoga piwnicy z powrotem”
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