TASMA USZCZELNIAJACA TRL IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Elastyczny materiat rolkowy, ktory rozszerza sie pod wptywem wysokiej temperatury.

Zasada dziatania uszczelniajacego tasmy polega na tym, ze po wystawieniu na dziatanie wysokich temperatur

(powyzej 120 ° C) wypetniacz tasmy rozszerza sie i wypetnia szczeliny, zapobiegajac przenikaniu dymu, goracych gazow i
ptomienia do chronionej przestrzeni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GRUBOSC 20+ 0,2 mm

WAGA (1 m2) Nie wiecej niz 3,7 kg

ODPORNOSC NA UJEMNE TEMPERATURY (-50°C) Materiat nie zdziera sie z metalowej ptytki

SILA WIAZANIA MATERIALU Z POWIERZCHNIA NOSNA Nie mniej niz 5,0 N/ cm
PODCZAS OBIERANIA POD KATEM 90 STOPNI '

STOPIEN ROZSZERZALNOSCI MATERIALU Nie mniej niz 1000%

TEMPERATURA POCZATKOWA SPIENIANIA Nie wiecej niz 180° C

PRODUCENT Standartplast
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