SOUNDBLOCK

IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Podktad wibroizolacyjny Soundblock powstaje ze specjalnej
mieszanki kauczuku naturalnego oraz syntetycznego,
co sprawia, ze jest bardzo wytrzymaty, a jego gestosc
wynosi az 1000 kg/m3 (+-5%). Dzieki tym wtasciwosciom
doskonale nadaje sie do izolacji akustycznej scian, sufitow
oraz podtdg. Duza gestosc i wiasciwosci uszczelniajace,
sprawiaja, ze juz przy warstwie 3 mm, stanowi skuteczna
izolacje przeciwko hatasowi. Soundblock charakteryzuje
sie rowniez bardzo niska sztywnoscig dynamiczna,
dzieki czemu jest doskonatym wibroizolatorem. Swietnie
sprawdza sie jako dodatkowa lub samodzielna warstwa
ptywajacych taczen, podtdg, scian i sufitow. Mozna go
stosowac rowniez jako podkiad wibroizolacyjny pod
elementy konstrukcyjne stalowe, aluminiowe, drewniane,
kanaty wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz pod ptyty do
suchejzabudowy gipsowo-kartonowej, gipsowo-witdknowej,
cementowo-widknowej czy OSB. Soundblock stuzy takze do

wykonywania izolacji maszyn i urzadzen przemystowych,
obudoéw dzwiekoizolacyjnych oraz kabin operatorow.

¥ NYQUISTA

SOUNDBLOCK

IZOLACJA AKUSTYCZNA

MATERIAE

Soundblock jest produkowany z granulatu gumowego.
Produkt otrzymuje sie przez dodanie spoiwa z PUR do
granulatu gumy, a nastepnie prasowania w specjalnej
formie (matrycy) do gestosci docelowej.

UWAGI:

Stosujac Soundblock do izolacji, nalezy pamietac o
zachowaniu ciagtosci utozenia jednolitej warstwy oraz
uszczelnienia taczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami.

WEASCIWOSC WARTOSC JEDNOSTKA NORMA
Gestosé 1000 +/-5% kg/m? ISO 845
Wytrzymatosé 44-65

Rozcigganie > 1500 kPa ISO 1798
Opor cieplny > 60 % 1ISO 1798
Klasyfikacja ogniowa brak danych

Izolacyjnosc na brak danych dB ISO 140-8

dzwieki uderzeniowe

* kraj pochodzenia - Niemcy. Publikacja 08/2013

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WAGA 1000 kg/m?* (+/-5%)

MONTAZ

E ABSORPCIA WODY brak
WIBROIZOLACYINOSC bardzo wysoka

m FORMAT

fatwy (podtoga, sciana, sufit)

ik

nawsj 1m x 20mb

IZOLACYINOSC bardzo wysoka

SZTYWNOSC DYNAMICZNA bardzo niska

W

E ODPORNOSC NA TEMPERATURY

TLUMIENIE DZWIEKOW UDERZENIOWYCH bardzo wysokie

JAKOSC POWIERZCHNI
E ODCHYLKI WYMIAROWE +/-7 mm

bardzo duza odpornosc

lekko chropowata

PRODUKT EKOLOGICZNY tak

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

podktad pod wyktadziny obiektowe PVC, CV, dywanowe
oraz ptytkowe, parkiet lub deske warstwowa

czesci i przektadki dystansujace (motoryzacja i budow-
nictwo)

izolacja akustyczna i termiczna

elementy antywibracyjne

RYSUNEK TECHNICZNY

*rolka V-MAT 350 o grubosci 5mm

grubos¢ = 3 [mm]

H =

A =1rolka = 20mb nawoju
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nyquista.pl biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



