NYQUIBOARD

IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyguiBoard to seria ptyt akustycznych, wykonanych
z ekologicznej pianki o rdéznych  wiasciwosciach,
charakteryzujacych sie wysokim wspotczynnikiem
pochtanianiadzwiekuorazwysokaizolacyjnoscig akustyczna
itermiczna.Zréznicowanagestosc ptyt, porowatose, otwarto-
komorkowa budowa, jak rowniez grubos¢ w przedziale 10-
100 mm, to cechy ktdre sprawiaja, ze Nyquiboard moze
petni¢ rézne funkcje akustyczne w zaleznosci od potrzeb.
Ptyty Nyquiboard (od modelu N110), doskonale sprawdza sie
jako podktad pod poditogi ptywajace, wylewki, wyktadziny
dywanowe oraz jako izolacja akustyczna scian i stropow.
Moga petni¢ rowniez funkcje dylatacji podiogowych
i konstrukcyjnych. Ptyty o podwyzszonejgestosci (od modelu
N350), nadaja sie sSwietnie jako materiat wibroizolacyjny
pod wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, maszyny
iurzadzenia przemystowe. Rozny wspotczynnik pochtaniania
dzwieku dla réznych czestotliwosci, w zaleznosci od danego

modelu ptyty sprawia, ze doskonale sprawdzaja sie jako
materiat akustyczny do budowy putapek basowych oraz
ustrojow akustycznych. Nyquiboard stanowi skuteczna
alternatywe dla wetny mineralnej, wetny skalnej oraz wetny
drzewnej.
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MATERIAE

Ptyty Nyquiboard wykonane s3 z elastycznej pianki
poliuretanowej, wtoérnie spienionej typu open-cell o
gestosciach w zakresie od 40 do 400 kg/m3. Charakteryzuja
sie wysoka odpornoscig na substancje chemiczne, grzyby,
plesnie oraz wahania temperatur. Nyquiboard moze
stanowi¢ izolacje cieptochronna jak i zimnochronna
(wspotczynnik przewodzenia ciepta dla pianki N80 wynosi
A = 0,04 W/mK). Charakteryzuje sie dobrym przyleganiem
praktycznie do kazdej suchej powierzchni jak beton,
tynk, drewno, stal. Ptyty Nyquiboard posiadajg wysoki
wspotczynnik pochtaniania dzwieku w klasie A.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WAGA zalezna od gramatury ptyty
MONTAZ tatwy, szybki
ABSORPCIA WODY brak
WIBROIZOLACYINOSC bardzo wysoka
KLASA POCHLANIANIA A
IZOLACYINOSC TERMICZNA bardzo duza
SZTYWNOSC DYNAMICZNA bardzo niska
ODPORNOSC NA TEMPERATURY bardzo duza odpornosc
ELASTYCZNOSC tak
NACISK POWIERZCHNI mozliwy
ODCHYLKI WYMIAROWE +/-7 mm
PRODUKT EKOLOGICZNY tak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ptyty Nyquiboard produkowane sg z pianek poliuretaowych
W procesie wtornego spieniania.

GESTOSC PLYTY N110 N140 N240
Gestosc pozorna 110 +/-10% 140 +/-10% 240 +/-10%
Dostepne grubosci 20/30/40/50/60 20/30/40/50/60 20/30/40/50/60
Twardos¢ min. (N) 600 1000 4500
Wytrzymatosé na

rozcigganie min. (kPa) 80 120 300
Wydtuzenie przy

zerwaniu min. (%) 60 60 60
Odksztatcenie 15 15 15

trwate max. (%)

Wymiary ptyty (cm) 100 x 100 cm

Inne gestosci ptyt na zamoéwienie - N40O, 50, 60, 80, 90, 100,
120, 160, 180, 200, 220, 350, 400 kg/m3. Wymagane minimal-
ne ilosci dla zamowienia niestandardowych gestosci.

Inne grubosci ptyt na zamoéwienie - min. 10mMm - max.
100mm. Wymagane mininalne ilosci dla zamowienia nie-
standardowych grubosci.
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