V-MAT 350

IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Podktad V-MAT 350 stanowi Swietng izolacje akustyczna od
dzwiekdéw uderzeniowych (nawet do 21dB), wibroizolacje
jak rowniez izolacje termiczng. Powstaje z wtérnie wigzanej
pianki poliuretanowej o podwyzszonej gestosci 350 kg/m3.
Podktad charakteryzuje sie bardzo duza wytrzymatoscia
oraz wysoka klasg izolacyjnosci akustycznej.

V-MAT 350 idealnie nadaje sie jako podktad pod wyktadziny
obiektowe PVC, CV, dywanowe ptytkowe, jak rowniez
parkiet, podtogi sportowe Ilub deske warstwowa, w
obiektach przemystowych oraz obiektach uzytecznosci
publicznej. V-MAT 350 dziata antywibracyjnie oraz eliminuje
nierownosci podtoza. Stosowany jest takze jako dylatacja
Scian i podtég piywajacych, przektadki dystansujace
elementow budowlanych raz jako elementy wibroizolacyjne
do maszyn i urzadzen przemystowych.

Stosujac V-MAT jako izolator, nalezy pamietac¢ o zachowaniu
ciggtosci utozenia jednolitej warstwy oraz uszczelnienia
tgczen miedzy poszczegodlnymi fragmentami.
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V-MAT 350

IZOLACJA AKUSTYCZNA

MATERIAE

Podktad V-MAT 350 powstaje z pianek wtdrnie spienianych
o podwyzszone] gestosci az 350 kg/m3. Charakteryzuje
sie on bardzo duza wytrzymatoscia oraz najwyzsza klasa
izolacyjnosci akustycznej.

WEASCIWOSC WARTOSC JEDNOSTKA NORMA
Gestosé 350 +/-15% kg/m? ISO 845
Sita zerwania > 400 kPa 1ISO 1798
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WEASCIWOSCI PRODUKTU

WAGA 350kg/m?

MONTAZ tatwy (podtoga, $ciana, sufit)
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PRODUKT EKOLOGICZNY tak

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

podktad pod wyktadziny obiektowe PVC, CV, dywanowe
oraz ptytkowe, parkiet lub deske warstwowa

czesci i przektadki dystansujace (motoryzacja i
budownictwo)

izolacja termiczna

izolacja akustyczna

elementy antywibracyjne

RYSUNEK TECHNICZNY

* rolka V-MAT 350 o grubosci 5mm

sciskanie przy 20% > 200 kPa 150 3386
Szybkosc¢ spalania <100 mm/min MVSS 302
Wydtuzenie > 30 % 1SO 1798 €
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