NYQUIGASKET

IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Uszczelki NyquiCasket, zapewniaja tatwa, szybka
i skuteczna izolacje akustyczna dzwi, okien oraz
elementow konstrukcyjnych. Wykonane s3 ze specjalnej
impregnowanej, zamknietokomorkowej pianki, o bardzo
wysokiej elastycznosci i duzej gestosci. Inteligentny
materiat zapewnia zdolnos¢ do 5-cio krotnego rozprezenia
ksztattu, w stosunku do wysokosci poczatkowej. Dzieki
temu uszczelki idealnie dostosowuja sie do kazdej szczeliny,
nawet o nierownej powierzchni. Wolny proces rozprezania
uszczelki uttwia montaz w miejscach tudnodostepnych.
Oproécz doskonatej izolacji akustycznej, NyquiGasket
zapewniajg ochone przed utratg ciepta, wilgocia, pytem
oraz kurzem. Dzieki specjalnej impregnacji posiadaja
wysoka odpornos¢ na dziatanie zwiazkéw chemicznych
oraz na promieniowanie UV.
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NYQUIGASKET

IZOLACJA AKUSTYCZNA

MATERIAE

Pianka poliuretanowa zamknieto-komaorkowa,
impregnowana  zawiesing zmodyfikowanego  akrylu
o wysokiej odpornosci. Produkt jest dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Materiat jest odporny na
warunki atmosferyczne, w tym réwniez deszcz. Zdolnosé¢ do
wypetnieniaszczelin oréznych szerokosciach. Produkt moze
by¢ stosowany rowniez jako dylatacja oraz uszczelnienie
materiatow konstrukcyjnych z betonu, PCV, stali, cegty,
drewna np. systemy docieplen budynkow, stolarka okienna,
drzwiowa, konstrukcje stalowe, fugi ruchome, uszczelnienia
dachowe. Gestos¢ 50kg/m3. Grubosc 2, 4, 6, 8, 10, 20 mm.
Szerokos¢ 5-10; 11-19; 20-1000 mm. Wydtuzenie wzgledne
przy zerwaniu = 120%. Wytrzymatos¢ na rozcigganie =
105kPa. Wytrzymatosc ztacza tasmy na odrywanie N/25 mm
> 15.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

E WAGA 50kg/m? +/-15%
MONTAZ tatwy
E ABSORPCIA WODY brak
BUDOWA zamknigto-komérkowa
n KLASA POCHLANIANIA A
. IZOLACYINOSC bardzo wysoka
ROZPREZENIE bardzo duze
£ ODPORNOSC NA TEMPERATURY bardzo duza odpornosc
:'_1 ELASTYCZNOSC bardzo duza
E GRUBOSC 2-20mm
E ODCHYLKI WYMIAROWE 10-1000mm
E PRODUKT EKOLOGICZNY tak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przed zamontowaniem uszczelki NyquiGasket, nalezy oczy-
Sci¢ szczeline z ttuszczu, kurzu i pytu. Uszczelki posiadaja
warstwe kleju samoprzylepnego. Przed przyklejeniem na-
lezy usunac tasme zabezpieczajaca. W przypadku miejsc
taczen, uszczelki powinny dolegac¢ do siebie mozliwie jak
najszczelniej. Brzeg uszczelki powinien znajdowac sie ok.
3 mm ponizej ptaszczyzny szczeliny. W szczelinach pio-
nowych tasme nalezy kleic od dotu spoiny ku gdrze. W
celu uzyskania optymalnego wspodtczynnika izolacyjnosci,
uszczelka powinna odksztatci¢ sie do min. 50% wysokosci
poczatkowej.
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