NYOUIFIX PRO

IZOLACJA AKUSTYCZNA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nyquifix Pro to wielowarstwowy system izolacji akustycznej,
przeznaczony do montazu na gotowych przegrodach

budowlanych. System skiada sie z 5 niezaleznych
warstw izolujacych, o rdéznej strukturze | gestosci.
Dzieki catkowitemu wyeliminowaniu podkonstrukcji,
Nyquifix Pro stanowi tzw. ptywajaca powierzchnie,

zapobiegajactworzeniusie mostkowakustycznych pomiedzy
przegroda. Warstwy izolacyjne w postaci sprezystej pianki o
duzej gestosci oraz ciezkiego podkfadu antywibracyjnego,
zapewniaja WYSOKi poziom ttumienia drgan.
Podwdjna warstwa ptyt  widknowo-gipsowych oraz
podktad Sound- Block o niskiej sztywnosci dynamicznej,
dociazaja Sciane, tworzac silnag bariere izolacyjna
i skutecznie ttumiac hatas. Nyquifix Pro charakteryzuje
sie bardzo wysoka skutecznoscia przy niewielkiej
ilosci zajmmowanej powierzchni. Caty system to tylko
63 mm grubosci. lzolacyjnos¢ akustyczna w przypadku

ceglanej Sciany o grubosci 12 cm, wynosi 40 dB.
Pozainstalowaniunanigsystemu Nyquifix Pro, wspdtczynnik
izolacyjnosci akustycznej wzrasta do poziomu Rw > 62 dB,
co daje 4-krotny spadek poziomu odczuwalnego hatasu
W pomieszczeniu.
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MATERIAE

System sktada sie z pityt NyqguiBoard wykonanych
z pianki wtérnie spienionej, poliuretanowej o gestosci
10 kg/m3, charakteryzujgcych sie wysoka odpornoscia na
substancje chemiczne oraz wysokie i niskie temperatury;
ptywajacych listew N120 wykonanych z pianki wtdrnie
spienionej o gestosci 120 kg/m3 i MDF-u, petnigcych
funkcje podkonstrukcji oraz podktadu wibroizolacyjnego
SoundBlock o gestosci 1000 kg/m3.

KOMPLET SYSTEMU

1 KOMPLET SYSTEMU NYQUIFIX PRO SKLADA SIE Z:

ptyta Nyquiboard N110 - 4 szt. 1,0m x 0,5m x 0,035m
listwa N120 - 4 szt. 1,0m x 0,1m x 0,034m

listwa N120 - 2 szt. 1,0m x 0,05m x 0,034m

podkitad SoundBlock H3 -1 rolka 2,5m x 1,0m x 0,003m

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI 62 dB

POWIERZCHNIA PLYWAJACA tak

|IZOLACYINOSC szerokopasmowe

ZALECANE WYKONCZENIE ptyty widknowo-gipsowe

MONTAZ tatwy

WIBROIZOLACYINOSC bardzo duza

PIECIOWARSTWOWA BUDOWA tak

SZTYWNOSC DYNAMICZNA bardzo niska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System powinien byc¢ klejony (nie przykrecany) bez-
posrednio do sciany za pomoca kleju elastycznego na
bazie polimerodw, poliuretandéw lub elastycznej zaprawy
cementowej. Klej nie moze posiada¢ w skitadzie sub-
stancji na bazie rozpuszczalnika.

Powierzchnia, do ktérej montowany jest system, powin-
na by¢ rowna i wolna od zanieczyszczen.

Przed zamontowaniem systemu, na catym obwodzie
Sciany przy powierzchni montazowej oraz pod profila-
mi, nalezy zainstalowac¢ dylatacje w postaci podktadu
wibroizolacyjnego V-MAT 350, a nastepnie uzupetnic
szczeline elastyczng masa uszczelniajaca.

W celu skutecznego zainstalowania systemu, nalezy
Scisle przestrzegac dotaczonej instrukcji montazu.
Efektywnos¢ izolacji akustycznej systemu, zalezy od
precyzji montazu oraz doktadnego wypetnienia spoin
masa szpachlowa.

Jako warstwe zewnetrzna zaleca sie uzycie ptyt gip-
sowowitdknowych lub cementowo-witdknowych o pod-
wyzszonej izolacyjnosci akustycznej.
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