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NYOUITILES ROUND

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiTiles Round to tapicerowane panele akustyczne
o wysokim wspodtczynniku pochtaniania dzwieku. Nasi
architekci stworzyli serie paneli o unikalnych ksztattach,
ktéore mozna taczy¢ w nowoczesne i przestrzenne
kompozycje. Panele NyquiTiles wystepuja w wielu
wymiarach i ponad 100 standardowych kolorach, co daje
nam wrecz nieograniczone mozliwosci aranzacji.

Zewnetrzng powtoke stanowi filc dekoracyjny wysokiej
jakosci, transparentny akustycznie oraz odporny na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Wnetrze paneli
stanowi absorber o najwyzsze] klasie pochtaniania
dzwieku A. Unikalny system montazowy na magnesy,
pozwala na szybka instalacje paneli jeden przy drugim.
NyquiTiles Round wykonane sg z materiatow trudnopalnych,
dzieki czemu mozna stosowac je na Scianach obiektow
uzytecznosci publicznej.
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NYOUITILES ROUND

POCHEANIANIE

MATERIAE

NyquiTiles Round to panele dekoracyjne o wysokich
wiasciwosciach  absorbcyjnych. Produkowane sa ze
specjalnej pianki akustycznej o budowie typu ,open-cell”.
Zewnetrzna warstwa paneli to materiat transparentny
akustycznie, odporny na scieranie, zagniecenia oraz
zabrudzenia. Istnieje mozliwos¢ wyboru tkaniny sposrod
kilku materiatow, roznigcych sie strukturg oraz kolorystyka.
Produkt jest ekologiczny oraz przyjazny dla srodowiska
naturalnego. Grubos¢ materiatu pochtaniajacego to 20,
30, 40 lub 50 mm. W zwigzku z procesem produkcyjnym
panele moga sie rézni¢ od siebie wymiarami o +/-2mm.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA =209
n KLASA POCHEANIANIA A

WYKONCZENIE filc akustyczny

KOLORYSTYKA duzy wybor
N

ODPORNOSC NA UDERZENIA wysoka
ANTYSTATYCZNOSC tak
MONTAZ podwieszany na linkach
E CZYSZCZENIE wilgotna Sciereczka

INSTALACJA

Panele moga by¢ instalowane do $ciany za pomoca kleju,
magnesow lub specjalnych listew montazowych. Panele
mozna montowac obok siebie lub w dowolnych odstepach.
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NYOUITILES ROUND

POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

PRZYKLADOWE KOMPOZYCIE ROZMIESZCZONE NA
SCIANIE 5X 2,8 M
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HalfCircle L, 1000 x 500 mm

Field L, 1200 x 1093 mm
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Sciana wykonczona systemem NyquiTiles Round
z zestawem paneli wykonanych pod wymiar sciany.

Pokrowiec z filcu akustycznego —»

Pianka akustyczna
20, 30, 40 mm

Montaz: klej, listwy

-

montazowe, magnesy

Y

MDF Stop Fire 10mm

Kolory symbolizuja rézne wysokosci pianki, 20, 30 i 40 mm
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NYOUITILES ROUND

POCHEANIANIE
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NYOUITILES ROUND

POCHEANIANIE

TABELA PRODUKTOW

Large (L) Medium (M) Small (S)

Square 600 x 600 400 x 400 -

Rectangle 500 x 1000 400 x 800 -

Triangle 600 x 600 400 x 400 -

Hex 1000 x 1155 600 x 692 400 x 462

Circle 1000 600 300

Half Circle 500 x 1000 300 x 600 -

Field prawy 600 x 1093 400 x 728 -

Field lewy 600 x 1093 400 x 728 -

Wave prawy 500 x 473 400 x 378 -

Wave lewy 500 x 473 400 x 378 -

Custom 7

*wymiary A x B, podane w mm
WYKONCZENIE:

KOLOR FILCU: wedtug probnika
WYSOKOSC PIANKI: 20, 30 i 40mm
JAK ZEOZYC ZAMOWIENIE?
PODAJ: wzdr, rozmiar, kolor, wysokos¢ pianki, wykonczenie Lubimy wyzwania. Chetnie wyko-
naroznikow, ilos¢ namy spersonalizowany wzor.
Np: NyquiTiles Round, Circle, L, Jasny szary, H: 40 mm, Rna-
rozniki proste, 27 szt.
WWW: KONTAKT:

nyquista.pl

biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



