WOODENWALL

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Skandynawscy architekci od dawna wykorzystuja drewno
jako doskonaty materiat architektoniczny ze wzgledu
na jego ponadczasowa elegancje, naturalnos¢ oraz
ciepto, jakie wnosi do danej przestrzeni. WoodenWall to
perforowane panele scienne o zmiennym wspotczynniku
pochtaniania dzwieku. Mozliwos¢ zastosowania roznych
wzoréw i wielkosci perforacji, grubosci ptyty frontowej
oraz materiatu pochtaniajacego, pozwala nam dowolnie
ksztattowac akustyke pomieszczenia w zaleznosci od
potrzeb. To sprawia, ze nieprzyjemny pogtos maleje, rosnie
zas zrozumiatos¢é mowy i wyrazistos¢ dzwieku.

WoodenWall sktada sie z podkonstrukcji, perforowanego
frontu oraz materiatu pochtaniajacego. Fornirowany,
laminowany lub lakierowany front tworzy jednolita
powierzchnie, zapewniajac maksimum  skutecznosci

akustycznej, przy zachowaniu dyskretnego i nowoczesnego
designu. Specjalna podkonstrukcja z trudnopalnego
MDF-u zapewnia stabilnos¢ oraz odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. W zaleznosci od potrzeb mozemy zastosowac
materiat pochitaniajacy o réznej opornosci przeptywu
powietrza oraz grubosci od 50 do 100 mm. Dodatkowo w
celu zwiekszenia wspdiczynnika pochtaniania dzwieku
mozna zastosowal tzw. pustke powietrzng miedzy
materiatem pochtaniajacym, a sciana.
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WOODENWALL

POCHEANIANIE

MATERIAE

WoodenWall wykonany jest z MDF-u Stop Fire, ktory
moze byc¢ pokryty fornirem, laminatem lub lakierowany.
Podkonstrukcja wykonana jest rowniez z trudnopalnego
MDF-u. Materiat pochtaniajacy stanowi wetna mineralna z
witoknina lub pianka akustyczna typu open-cell. Wszystkie
elementy systemu maja wysoka klasyfikacje ogniowa B, s2-
dO, dzieki czemu moze on by¢ stosowany

w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOECZYNNIK POCHEANIANIA =09
n KLASA POCHEANIANIA A
m MOZLIWOSC STROJENIA tak
E KLASYFIKACJA OGNIOWA B, s2,d0
MONTAZ Sciany, sufit
ODPORNOSC NA UDERZENIA wysoka
E CZYSZCZENIE Srodki do powierzchni drewnianych
WYKONCZENIE fornir / laminat / lakier
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WOODENWALL POCHEANIANIE WOODENWALL POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE STANDARDOWE RODZAJE PERFORACJI OKRAGEEJ
PERFORACJA STANDARD cettrr e R Standardowe formatki ptyt perforo-
e e e e e s e e e e e e e e e e e e wanych przedstawione na wymiarze
L L B 600x600 z podanym procentem per-
Standardowa srednica otworéw: 6,8,10,12 mm L L R A foracji.
Rozstaw: 16x16, 24x24 (przy dodatkowym koszcie), 36x36 mm
------------------- Wszystkie wymiary podane w mm,
MIKROPERFORACJA Perforowany MDEI8mMmM NSO N NN rrrrrrmrrseseeseeseessesensnnsnsets e e e e e e e e e A
+ wykonczenie: > DNCK] N NN Uttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e Dostepne wymiary standardowych
Fornir, Laminat, Lakier NPl NUNU WS | fseseeecssiectsiittsitetssiettcsetsaes 0 S 0 0 s 0 s s s e e s e e e e formatek:
Srednica otworéw mikroperforacji: 3 mm trrrrrrrr e e n e 600 X 600 mm
Rozstaw: 8x8, 16x16, 36x36, 24x24 (przy dodatkowym koszcie). e o s s e 4 e e s s e e e e e e e e 1200 X 600 mm
e o o o e o o o o e o o e o o o o e o 2400X600mm
Widknina
\ e e o o o o o o o o o o o o o o e o o
Perforacja A 26 16x16 11.4 % Perforacja B 2 6 32x32 2,76%
Materiat pochtaniajacy:
Pianka akustynczna
Wetna mineralana | T T S S S T S I T S S
Grubosc¢ materiatu 50-100 mm L I R I R N A A I
PRZYKEADOWE KOMPOZYCJE ROZMIESZCZO- e o 6 0 06 00 0600600000 e e
NE NA SCIANIE 5 X 2,8M e e e e e e
Perforacja C 2 10 16x16 29,86% Perforacja D 2 8 16x16 19.63% Perforacja E 2 8 32x32 4.91%
Na kazdej formatce perforacja jest odsunieta od krawedzi ettt
omin 20 MmMm. I I e e
UKEAD PERFORACJI R
Grid Brick NI e e
[ J o ([ J [ J ([ ([ J [ J ® ) |HEEmHEERRINIDDIINIDDININIINIINIG | DI I I I I I Il I I e e e e e e e e e e e
e o o o e o o o L
Perforacja F 2 3 8x811.04 % Perforacja G 2 3 16Xx16 2,76% Perforacja H 2 3 32x32 0.6 %
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WOODENWALL

POCHEANIANIE

STANDARDOWE RODZAJE PERFORACJI SZCZELINOWEJ

Slots A 6 1.29 % Slots Be 6 4.84 % Slots Ce2 6 8.17 %
v,
Slots D 2 6 10.9 % Slots Ee 6 16.34% Slots F @ 6 22.69 %

STANDARDOWE RODZAJE PERFORACJI HIDDEN SLOTS

Slots F 2 6 4.84 %

Wzory Slots G i H wykorzystuja perfo-
racje ukryta

Szara linia markuje przestrzen nafre-
zowna na gtebokosc 6 mm. Otwory
na wylot sg zaznaczone na czarno.
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WOODENWALL

POCHEANIANIE

WOODENWALL SHAPE

WoodenWall Shape jest potaczeniem wzoru perforacji

i ksztattow ptyt.

Hex

Wave

Przestrzen, wypetniona perforacja.

Slanted rectangle

Custom

Lubimy wyzwnia.

wzor.

Chetnie wykonamy spersonalizowany
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WOODENWALL

POCHEANIANIE

Przyktadowa kompozycja NyquiSystem Shape, ktora tgczy rézne rodzaje perforacji, frezow i ksztattow piyt.

\

A

Pojedyncza ptyta MDF

Pojedyncza ptyta MDF

¥ NYOQUISTA

WOODENWALL

POCHEANIANIE

WOODENWALL DOSTEPNE WZORY

DOSTEPNE PERFORACJE | OTWORY TYPU SLOTS

Perforacja A 2 6 16x16 N.4% Slots A 1.29%
Perforacja B @ 6 32x32 2.76% Slots B 4.84%
Perforacja C 210 16x16 29,86% Slots C 8.17%
Perforacja D 2 8 16x16 19.63% Slots D 10.9%
Perforacja E 2 8 32x32 4.91% Slots E 16.34%
Perforacja F 2 3 8x8 11.04% Slots F 22.69%
Perforacja G 2 3 16x16 2,76% Slots G 4.85%
Perforacja H 2 3 32x32 0.6% Slots H 7.13%

STANDARDOWE WYMIARY FORMATEK

S - 600 x 600 mMm
M - 1200 x 600 mm
L -2400 x 600 mm

WYKONCZENIE:

Fornir
Lakier
Laminat

DOSTEPNE KOMPOZYCJE WOODENWALL SHAPE

Hex

Wave

Slanted Triangle
Custom

JAK ZLEOZYC ZAMOWIENIE?

Lubimy wyzwania. Chetnie wykonamy

W oparciu o wymiary docelowej przestrzeni:

Podaj wymiary docelowej przestrzni

Przeslij rzut wraz z rozktadem perforacji

Wybierz rodzaj otwordw, Standardowy wzor lub wiasny
podajac rodzaj otwordow (Perforacja, Slots), sr. otworu
i rozstaw.

Podaj rodzaj wykonczenia (Fornir, Lakier, Laminat)

My dopasujemy rozmiary formatek

np: 6m x 2.7m, Rzut wraz z rozktadem perforacji w zatgcz-
niku, Otwory standard, Slots C, Fornir

W oparciu o standardowe formatki.

Wybierz rodzaj formatki (Perforacja A-H, Slots A-F)
Wymiary formatki

Wybierz rodzaj wykonczenia (Fornir, Lakier, Laminat)
Podaj llos¢

np: Perforacja H, Lakier Jasno Szary NCS S 2500-N

spersonalizowany wzor.
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