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EcoWall Print ABSORBER

EcoWall Print to unikalny materiał o właściwościach 
akustycznych. Podobnie jak z drewna, można wykonać z 
niego dowolny kształt, lecz jest przy tym znacznie lżejszy, 
łatwiejszy w obróbce oraz posiada wysoki współczynnik 
pochłaniania dźwięku w klasie A. Jest to więc wymarzony 
materiał dla architektów, projektantów wnętrz oraz 
wszystkich, którzy lubią tworzyć nowoczesne formy 
przestrzenne.

Różne gęstości oraz grubości materiału, pozwalają na 
szereg zastosowań w produktach takich jak panele ścienne, 
wyspy suf itowe, suf ity rastrowe, ekrany akustyczne, ścianki 
działowe ażurowe czy elementy trójwymiarowe. EcoBoard 
pokryty jest gładką powłoką z naturalnych włókien, która nie 
wymaga malowania. Standardowo występuje w kolorach: 
białym, szarym oraz czarnym.

Produkt ma zastosowanie zarówno akustyczne jak 
i dekoracyjne. Materiał jest ekologiczny i przyjazny 
dla środowiska naturalnego. W związku z procesem 
produkcyjnym panele mogą się różnić od siebie wymiarami 
o +/- 5 mm. Na zamówienie istnieje możliwość wycięcia 
niestandardowych kształtów i wymiarów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoWall Print ABSORBER

MATERIAŁ

Płyty EcoBoard wykonane są ze sprasowanych włókien 
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu 
butelek PET. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne 
i odkształcenia. Materiał jest przyjazny dla środowiska i 
zdrowia człowieka. Jest bezzapachowy, odporny na pleśń 
oraz nie wydziela toksycznych substancji.
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