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OFFICE DIVIDER

POCHEANIANIE /7 IZOLACJA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Office Divider to akustyczne scianki dziatowe przeznaczone
do przestrzeni biurowych typu open space. Dzieki nim
mozemy skutecznie rozdzieli¢ poszczegdlne stanowiska
pracy lub grupy stanowisk, wydzieli¢ czes¢ pracownicza
od ciagu komunikacyjnego lub stworzy¢ specjalna strefe
relaksu.

Office Divider zapewniaja wysoki komfort akustyczny.
Z obu stron scianek znajduja sie panele akustyczne o
wysokim wspodtczynniku pochtaniania dzwieku, ktdore
zmniejszaja pogtos. Pomiedzy panelami zamontowany
jest rdzen izolacyjny, ktéry odpowiada za ograniczenie
rozprzestrzeniania sie hatasu w pomieszczeniu. Scianka
zbudowana jest z lakierowanej stalowej ramy, mocowanej
do podtogi oraz sufitu. Smukta, azurowa konstrukcja nie
przyttacza wnetrza oraz nie ogranicza komunikacji miedzy
pracownikami. Rozmiar oraz sposéb wykonczenia scianek

mozemy wybraé¢ sposrdd wielu dostepnych wariantdw,
dzieki czemu tatwo jest dopasowac je do danej przestrzeni.

Oprdécz funkcji akustycznej Office Divider zapewniaja
pracownikom poczucie prywatnosci, nie ograniczajac przy
tym dynamicznego i otwartego charakteru biura. Dzieki
nim uzyskujemy atmosfere intymnosci i komfortu.
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MATERIAE

Rama Scianek Office Divider wykonana jest ze stali
lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety NCS.
Rdzen izolacyjny wykony jest z ptyty MDF. Wypetnienie
stanowia panele akustyczne, ktorych ksztatt, kolor oraz
rozmiar mozna wybra¢ sposrod nastepujacych serii:
NyquiWall, NyquiTiles, EcoTiles, NyquiWall Print, FiberFoam,
WoodenWall, WoodenFiber, WoodenTiles.

WEASCIWOSCI PRODUKTU
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA >0,9
KLASA POCHEANIANIA D
|IZOLACYINOSC bardzo wysoka

ODPORNOSC NA UDERZENIA wysoka

WYKONCZENIE zaleznie od wybranego wariantu

MONTAZ stelaz mocowany do sufitu i podfogi

CZYSZCZENIE wilgotna Sciereczka

CEREEEE

PULY <OLORYSTYKA

duzy wybor

INSTALACJA | KONSTRUKCJA

Scianki Office Divider instalowane sg za pomoca
dedykowanych profilirozporowych przykrecanych do sufitu.
Cata konstrukcja montowana jest na stelazu stalowym.

WWW: KONTAKT:

nyquista.pl biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa
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RYSUNKI TECHNICZNE

1500 mm

2000 mm

300 mm

Profile rozporowe wkrecane do
/ipodJrogi

sufitu

Profile lakierowane proszkowo

—

Obustronnie montowane panele
akustyczne
np: NyquiTiles Round

PRZYKEADOWE WZORY DEDYKOWANE OFFICE DIVIDER

Modut pojedynczy

Moduty taczone

WYKONCZENIE SCIANKI:

EcoTiles

WoodenTiles

NyquiTiles Edge / Round
FiberFoam

NyquiWall

NyquiWwall Print
WoodenWall

WYKONCZENIE STELAZA:

Kolor RAL

JAK ZbOZYC ZAMOWIENIE?

WYBIERZ: Wykonczenie scianki (technologia wykoncze-
nia), wzdor z danej technologi, kolor wedtug technologi, ko-
lor stelaza, ilos¢ (moduty pojedyncze i taczone)- Warto po-
dac¢ wysokos¢ sufitu w dedykowanej przestrzeni.

Np: NyquiTiles Round, Field, Filc niebieski kolor 109, Stelaz
NCS 1000 N, llos¢ 2x (moduty tgczone potrojne), wysokosc
sufitu - 2900mm

WWW: KONTAKT: BIURO/SHOWROOM

nyquista.pl biuro@nyquista.pl Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



