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NyquiTiles Round POCHŁANIANIE

NyquiTiles Round to tapicerowane panele akustyczne 
o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Nasi 
architekci stworzyli serię paneli o unikalnych kształtach, 
które można łączyć w nowoczesne i przestrzenne 
kompozycje. Panele NyquiTiles występują w wielu 
wymiarach i ponad 100 standardowych kolorach, co daje 
nam wręcz nieograniczone możliwości aranżacji.

Zewnętrzną powłokę stanowi f ilc dekoracyjny wysokiej 
jakości, transparentny akustycznie oraz odporny na 
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Wnętrze paneli 
stanowi absorber o najwyższej klasie pochłaniania 
dźwięku A. Unikalny system montażowy na magnesy, 
pozwala na szybką instalację paneli jeden przy drugim. 
NyquiTiles Round wykonane są z materiałów trudnopalnych, 
dzięki czemu można stosować je na ścianach obiektów 
użyteczności publicznej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiTiles Round POCHŁANIANIE

MATERIAŁ INSTALACJA

NyquiTiles Round to panele dekoracyjne o wysokich 
właściwościach absorbcyjnych. Produkowane są ze 
specjalnej pianki akustycznej o budowie typu „open-cell”. 
Zewnętrzna warstwa paneli to materiał transparentny 
akustycznie, odporny na ścieranie, zagniecenia oraz 
zabrudzenia. Istnieje możliwość wyboru tkaniny spośród 
kilku materiałów, różniących się strukturą oraz kolorystyką. 
Produkt jest ekologiczny oraz przyjazny dla środowiska 
naturalnego. Grubość materiału pochłaniającego to 20, 
30, 40 lub 50 mm. W związku z procesem produkcyjnym 
panele mogą się różnić od siebie wymiarami o +/-2mm.

Panele mogą być instalowane do ściany za pomocą kleju, 
magnesów lub specjalnych listew montażowych. Panele 
można montować obok siebie lub w dowolnych odstępach.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
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NyquiTiles Round POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE ROZMIESZCZONE  NA 
ŚCIANIE 5 X 2,8 M 

Pokrowiec z f ilcu akustycznego

MDF Stop Fire 10mm

• Kolory symbolizują różne wysokości pianki, 20, 30 i 40 mm

HalfCircle L, 1000 x 500 mm

Pianka akustyczna
20, 30, 40 mm

Montaż: klej, listwy 
montażowe, magnesy
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Field L, 1200 x 1093 mm

Ściana wykończona systemem NyquiTiles Round 
z zestawem paneli wykonanych pod wymiar ściany.   
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Lubimy wyzwania. Chętnie wyko-
namy spersonalizowany wzór.

TABELA PRODUKTÓW
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Custom
*wymiary A x B, podane w mm

Wykończenie:

Jak złożyć zamówienie?

• KOLOR FILCU: według próbnika
• WYSOKOŚĆ PIANKI: 20, 30 i 40mm

PODAJ: wzór, rozmiar, kolor, wysokość pianki, wykończenie 
narożników, ilość

Np: NyquiTiles Round, Circle, L, Jasny szary, H: 40 mm, Rna-
rożniki proste, 27 szt.
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