NYOUIWALL BASIC

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

System napinanych $cian NyquiWall Basic stanowi
nowoczesne i minimalistyczne wykonczenie kazdego
rodzaju wnetrza. Innowacyjna technologia montazu
pozwala na uzyskanie gtadkiej powierzchni o doskonatych
wiasciwosciach akustycznych. Zastosowanie specjalnych
elementdw montazowych sprawia, ze wiasciwy ustrdj
akustyczny jest catkowicie niewidoczny i ukryty pod tkanina.

W  odrdéznieniu od tradycyjnych scian czy sufitow
napinanych, zewnetrzng warstwe systemu stanowi
tkanina transparentna akustycznie, dostepna w ponad 100
standardowych kolorach. Listwy do napinania powoduja, ze
tkanina jest naprezona i nie odksztatca sie.

NyquiWall Basic mozna montowac rowniez na
niewykonczonych powierzchniach. W zaleznosci od
przyjetego dystansu systemu od $ciany, pod tkanina

maskujaca mozna ukry¢ dowolne materiaty akustyczne -
absorbery, dyfuzory, gtosniki, okablowanie czy elementy
instalacji elektrycznej. Podkonstrukcja pozwala réwniez
na mocowanie elementéw widocznych, takich jak m.in.
lampy, kinkiety, gniazdka elektryczne, wiaczniki czy
ekrany dotykowe. tatwos¢ montazu, uniwersalnos¢ oraz
szeroka gama mozliwosci sprawia, ze NyquiWall wybierany
jest przez czotowych architektdw i projektantdw wnetrz
w Polsce.
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MATERIAE

Standardowy materiat wykorzystywany jako absorber
to wetna mineralna lub pianka akustyczna typu ,open-
cell”. Wspodtczynnik pochtaniania dzwieku dla systemu
o grubosci 50 mm wynosi aw = 0,95% Podkonstrukcja
wykonana jest z trudnopalnego MDF-u oraz profili do
napinania tkaniny — NyquiGripper. Zewnetrzna powitoka
systemu jest antystatyczna i nie przycigga kurzu. W razie
potrzeby mozna ja czysci¢ na sucho lub mokro za pomoca
wody z dodatkiem neutralnych chemicznie detergentow.
Zewnetrzna tkanine mozna rowniez wymienic¢ na nowg, bez
koniecznosci demontazu profili.

WEASCIWOSCI PRODUKTU
WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA >1
KLASA POCHEANIANIA A
MOZLIWOSC STROJENIA tak

WYKONCZENIE filc akustyczny

ANTYSTATYCZNOSC tak

ERECER

“Q KOLORYSTYKA

duzy wybor

CZYSZCZENIE wilgotna Sciereczka

MOZLIWOSC NADRUKU grafika wektorowa

7z

INSTALACJA

Do sciany witasciwej, nalezy przykreci¢ podkonstrukcje
MDF. Pomiedzy profilami montujemy ustroje akustyczne
lub/i inne elementy, ktére chcemy ukryé. Do konstrukcji
mocujemy listwy systemowe NyquiGripper, do ktérych
wpinana jest tkanina maskujaca. System montazu tkaniny
jest niewidoczny i nie wymaga uzycia zadnych wkretdéw ani
zszywek.

*Wspotczynnik pochtaniania dzwieku alfa w podany jest
dla pianki akustycznej lub wetny mineralnej o grubosci 40
mm oraz tkaniny maskujgcej. Wspotczynnik pochtaniania
oraz inne wiasciwosci akustyczne systemu, uzaleznione
sg od grubosci oraz rodzaju zastosowanego ustroju

WWW: KONTAKT:

nyquista.pl biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



NYOUIWALL BASIC

POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

minimalna-

gtebokose 7
systemu B z '

43 mMm

Materiat pochtaniajacy NyquiGripper

Filc akustyczny
maskujacy

MDF StopFire

NyquiGripper - Edge
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PRZYKEADOWY SPOSOB PODZIAEU SCIANY

Vertical

oS sciany

linia wysokosci biurek

<« >
max. 145 cm

Horizontal Uzupetnienie bokéw krétszymi odcinkami
145 cm
*145 cm to maksymalna szerokosc¢ jednego modutu
i wynika z szerokosci belki tkaniny
* Rozmieszczenie modutdw na Scianie 5x2,8 m
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NYQUIWALL PRINT

Istnieje mozliwos¢ naniesienia na tkanine jednokolorowej
grafikiwstyluwektorowym. Jezeli potrzebujesz wydrukowac
zdjecie w wysokiej rozdzielczosci lub wielokolorowa grafike
skorzystaj z systemu Nyquista Fabric Art.

PRZYKEADOWY SPOSOB PODZIAEU SCIANY

Vertical

Horizontal

JAK ZLOZYC ZAMOWIENIE?
Podaj: Rodzaj NyquiWall (Basic / Print)
Basic:

Podaj wymiary docelowej sciany
Podaj kolor filcu
Przeslij rysunek rozktadu koloréw na Scianie

Print:

Podaj wymiary docelowej sciany

Wybierz kolor filcu

Przeslij obraz do druku

Przeslij rysunek rozkladu kolorow filcu i obrazéow na
Scianie

np: NyquiWall Print, Jasny szary, W zatgczniku rysunek
rozktadu kolorow filcu i obrazow na scianie.

* Rozmieszczenie modutdw na Scianie 5x2,8 m
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