NYOUIBASS TRAP POCHEANIANIE

WEASCIWOSCI PRODUKTU

m ZAKRES DZIALANIA niskie tony
m PANEL STROJONY tak (35 - 200 Hz)
WYKONCZENIE filc akustyczny

KOLORYSTYKA duzy wybor
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. ANTYSTATYCZNOSC tak
ODPORNOSC NA UDERZENIA wysoka
. MONTAZ panel wolnostojacy, narozny
m BUDOWA MODULOWA tak
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RYSUNKI TECHNICZNE
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 3
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Putapki basowe to niezbedne wyposazenie pomieszczen, naroznika. Wolnostojaca konstrukcja oraz ustawienie 8
w ktérych wymagane jest doskonate brzmienie, takich jak  putapek jedna na drugiej (od 1 do 5 modutéw) umozliwia g
studia nagran, sale odstuchowe czy sale kinowe. Ich brak szybki i tatwy montaz. Cata obudowa tapicerowana jest
skutkuje czesto nadmiarem lub niedoborem basu, jak akustyczna tkaning, ktéra zwieksza pochtanianie dzwieku
rowniez silnymi podkolorowaniami dzwieku. oraz nadaje putapkom estetyczny wyglad.
NyqguiBass Trap to narozna putapka basowa strojona
na pochtanianie niskich czestotliwosci. W zaleznosci 8
od zastosowanej membrany, ilosci i rodzaju materiatu ®

pochtaniajacego oraz pustki powietrznej, mozemy nastroic
putapke na konkretny zakres czestotliwosci (od 35 do 200
Hz). Doboér tego zakresu wymaga zazwyczaj okreslenia
rezonansdw wiasnych danego pomieszczenia. Szczelna
obudowa z grubego MDF-u oraz precyzyjne wykonanie
elementéowrezonansowych,gwarantujewysokaskutecznosc
dziatania. Trojkatny ksztatt ze Scietym rogiem sprawia,
ze NyquiBass Trap bedzie idealnie pasowat do kazdego
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