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NyquiTiles Edge POCHŁANIANIE

NyquiTiles Edge to tapicerowane panele akustyczne 
o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. 
Charakteryzują się nowoczesnym i minimalistycznym 
designem. Dzięki prostej formie kwadratów, prostokątów i 
trójkątów, dostępności wielu wymiarów oraz kolorów, łatwo 
możemy uzyskać interesujący i przestrzenny wzór.

Z zewnątrz panele pokryte są tkaniną wysokiej jakości, 
transparentną akustycznie oraz odporną na zabrudzenia 
i uszkodzenia mechaniczne. Wnętrze paneli stanowi 
absorber  o najwyższej klasie pochłaniania dźwięku A. 
Unikalny system montażowy na magnesy, pozwala na 
szybką instalację paneli jeden przy drugim. NyquiTiles Edge 
wykonane są z materiałów trudnopalnych, dzięki czemu 
można stosować je na ścianach obiektów użyteczności 
publicznej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyquiTiles Edge POCHŁANIANIE

MATERIAŁ INSTALACJA

NyquiTiles Edge to panele dekoracyjne o wysokich 
właściwościach absorbcyjnych. Produkowane są ze 
specjalnej pianki akustycznej o budowie typu „open-cell”. 
Zewnętrzna warstwa paneli to materiał transparentny 
akustycznie, odporny na ścieranie, zagniecenia oraz 
zabrudzenia. Istnieje możliwość wyboru tkaniny spośród 
kilku materiałów, różniących się strukturą oraz kolorystyką. 
Produkt jest ekologiczny oraz przyjazny dla środowiska 
naturalnego. Grubość materiału pochłaniającego to 20, 
30, 40 lub 50 mm. W związku z procesem produkcyjnym 
panele mogą się różnić od siebie wymiarami o +/-2mm.

Panele mogą być instalowane do ściany za pomocą kleju, 
magnesów lub specjalnych listew montażowych. Panele 
można montować obok siebie lub w dowolnych odstępach. 
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NyquiTiles Edge POCHŁANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

Pokrowiec szyty z f ilcu

Circle 1000 x 1000 mm

Rectangle B 1500 x 500 mm + Square M 500 x 500 Square L 1000 x 1000

•	 Kolory symbolizują różne wysokości pianki, 20, 30 & 40 mm 

MDF Stop Fire 10 mm

Pianka akustyczna AntiFlame
20, 30 i 40 mm

Montaż: klej, listwy mon-
tażowe, magnesy
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TABELA PRODUKTÓW

Wykończenie:

Jak złożyć zamówienie?

•	 KOLOR FILCU.

•	 WYKOŃCZENIE ROGÓW: Proste, zaokrąglone R - 80mm

•	 WYSOKOŚĆ PIANKI: 20, 30 i 40 mm

PODAJ: Wzór, Rozmiar, Kolor, Wysokość Pianki, Wykończe-
nie rogów, Ilość

Np: NyquiTiles Edge, Circle, L, Jasny szary, H: 40 mm, Rogi 
proste, 27 szt.
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Large (L) Medium (M) Small (S)

Square

Rectangle

Rectangle B

Custom
*wymiary A x B, podane w mm

Lubimy wyzwania, podaj kształt i 
wymiary których potrzebujesz
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