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POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Obecnie wiele biur projektowanych jest w formie otwartych
przestrzeni. Witasciwie zaprojektowany open space
zapewnia przyjazne i dynamiczne miejsce pracy. Jednak
brak odpowiednich paneli akustycznych powoduje duzy
pogtos i rozprzestrzenianie sie hatasu. Aby temu zapobiec
stworzylismy NyquiTotem - mobilny panel akustyczny o
wysokiej skutecznosci i szerokim zakresie dziatania. Totem
w ksztatcie walca o Srednicy 40 cm, wykonany jest z dwodch
rodzajow materiatu pochtaniajacego o zréznicowanej
gestosci. Zewnetrzng warstwe stanowi filc akustyczny
dostepny w ponad 100 kolorach. Catos¢ osadzona jest na
stabilnej, lakierowanej podstawie.

Cylindryczny ksztatt oraz gesty materiat o najwyzszym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku (alfa w = 1) sprawia, ze
juz kilka totemow ustawionych w pomieszczeniu zapewnia

znaczna redukcje pogtosu i poprawe zrozumiatosci mowy.
Niezwykle lekka konstrukcja pozwala na swobodne
przenoszenie totemow w dowolne miejsce. W razie potrzeby
mozna je ustawi¢ w sali konferencyjnej, sali spotkan czy
wieksze] przestrzeni typu open space. Ze wzgledu na
szeroki zakres dziatania NyquiTotem moze petni¢ rowniez
funkcje putapki basowej w salach kinowych, klubach czy
studiach nagran.
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MATERIAE

NyquiTotem wykonany jest ze sprasowanejwetny mineralnej
o podwyzszonej gestosci oraz granulatu piankowego z
pianki akustycznej typu ,open-cell”. Z zewnatrz panel
tapicerowany jest filcem akustycznym. Podstawa wykonana
jest z lakierowanego, MDF-u o klasyfikacji ogniowej
B, s2-d0.
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CZAS POGEOSU

dla pomieszczenia 12 m2 z wykorzystaniem totemow (2 m)

KLASA POCHEANIANIA A

DZIALANIE szerokopasmowe

filc akustyczny

panel wolnostojacy

duzy wybor

wilgotna sciereczka

czas [s]

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 11600 2000 2500 3150 4000 5000 6300
Czestotliwosé [Hz]

@a» - puste
- 2 totemy
e - 4 totemy
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RYSUNKI TECHNICZNE
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Pokrowiec z filcu akustycznego

\ Podstawa, MDF Stop Fire

Filc akustyczny

- Sprasowana wetna mineralna
o podwyzszonej gestosci

Granulat z pianki akustycznej
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TABELA PRODUKTOW

Large (L) 400 x 2000
Medium (M) 400 x 1500
Small (S) 400 x 1000
*wymiary A x B, podane w mm

WYKONCZENIE:

KOLOR FILCU: wedtug prébnika
KOLOR PODSTAWY: RAL

JAK ZEOZYC ZAMOWIENIE?

WYBIERZ: Rozmar, kolor, kolor podstawy NCS, ilos¢
Np: M, Filc niebieski 109, kolor podstawy 7037, 4 szt

WWW:

nyquista.pl
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biuro@nyquista.pl
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