NYQUIWAVE

ROZPRASZANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

NyguiWave to catkowicie innowacyjna forma panelu dy-
fuzyjnego. Nieforemny ksztatt poliweglanowej formy oparty
jest na binarnym wzorze losowego ciggu liczb. Do ztudze-
nia przypomina falujaca powierzchnie spokojnego oceanu.
Rozwigzanie doskonale sprawdza sie jako ustroj rozprasza-
jacy fale akustyczne. Dobre rozproszenie fali dzwiekowej w
pomieszczeniu jest jednym z najwazniejszych czynnikéw
poprawiajacych brzmienie dzwieku. Ponadto zabezpiecza
przed powstawaniem echa trzepoczacego i przyczynia sie
do skrdcenia czasu pogtosu. Dyfuzor doskonale sprawdza
sie w korekcji srednich i wysokich tondw. NyquiWave stynie
nie tylko z wysokiego wspodtczynnika rozpraszania dzwieku,
ale rowniez z oryginalnego designu. Dzieki temu stat sie in-
spiracja dla wielu projektantow i inzynierow na catym swie-
cie. Dyfuzor umieszczony na suficie lub na scianie nadaje
kazdemu wnetrzu nowoczesny i niecodzienny charakter.
Moze byc¢ on wykorzystywany w profesjonalnych studiach

nagran, jak i w domowych salach odstuchowych czy salach
kinowych. Ustrdj sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie liczy sie
duza skutecznos¢ rozpraszania dzwieku przy ograniczo-
nej powierzchni adaptacji. Poliweglan z wttoczonym po-
liuretanem zapewnia wysoka odpornos¢ na uszkodzenia.
Panel jest tatwy w konserwacji i przyjazny dla cztowieka.
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MATERIAE

Dyfuzor NyquiWave wykonany jest z uformowanego
w  nieregularny ksztatt poliweglanu z wttoczonym
poliuretanem. Materiat charakteryzuje sie duza gestoscia
oraz twardoscia. Ustrdj dzieki swojemu surowcowi oraz
formie zapewnia znakomite wtasciwosci rozpraszajace fale
dZzwiekowe oraz wykazuje duza odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Materiat jest tatwy w konserwacji i bezpieczny
dla cztowieka. Odporny jest rowniez na wilgo¢. Moze byc¢
stosowany w réznego rodzaju budynkach uzytecznosci
publicznej. Dzieki unikalnosci materiatu i niespotykanej
bryle nadaje wnetrzom szczegdlnego wyrazu. Istnieje
mozliwosé zastosowania wypetnienia ustroju dodatkowym
materiatem dzwiekochtonnym. W takiej konfiguracji
zyskujemy rowniez na dodatkowej funkcjonalnosci
NyquiWave jako panelu pochtaniajacego.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WAGA 5
DZIALANIE szerokopasmowe
MALOWANIE dowolny kolor
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ODPORNOSC NA UDERZENIA wysoka
STRUKTURA POWIERZCHNI gtadka
ABSORPCIA WODY brak

REAKCJIA NA PROMIENIE UV brak odbarwiania

PRODUKT EKOLOGICZNY tak
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ZASTOSOWANIE

Dyfuzor akustyczny NyquiWave znajduje swoje
zastosowanie wszedzie tam, gdzie zalezy nam pogtebieniu
wrazenia wypetnienia pomieszczenia dzwiekiem. Nadaje
scenie muzycznej zywego brzmienia i pozornego
zwielokrotnienia zrodet dzwieku. Dzieki temu, przyktadowo
z systemu dwukanatowego uzyskujemy efekt dookdlnego
otoczenia dzwiekiem. W matych pomieszczeniach czesto
lepiej jest kontrolowac odbicia zaktdcajace i zapewnic pole
dZzwiekowe otoczenia za pomoca dyfuzji zamiast absorpcji.
Wykorzystanie dyfuzji dzwieku do adaptacji akustycznej
pomieszczenia moze poprawi¢ zrozumiatos¢ mowy
i poprawi¢ ogoélne warunki styszenia w pomieszczeniu, bez
stosowania nadmiernej ilosci materiatow pochtaniajgcych
dzwiek. Dyfuzor zapobiegnie przyttumieniu dzwieku oraz
rownomiernie rozprowadzi dZzwiek po catym pomieszczeniu.
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RYSUNKI TECHNICZNE

DYFUZOR
1200 x 1200 H 200 mm

PRZEKROJE

W

DYFUZOR PEENY
Istnieje mozliwosé wypetniania wneki pianka akustyczna

jezeli wymaga tego dana realizacja.

PRZYKEADOWO ROZMIESZCZONE MODULY NA
SCIANIE 5 X 2,8 M

Dyfuzor jest przeznaczony do montazu sufitowego i sciennego.
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Baza dla wzoru dyfuzora Splineowego jest wzoér dyfuzora bi-
narnego o nierogularnym rozktadzie otworéw.

Podstawowy wzdr binarny. Rozbudowany wzoérz
przypisanymi kolejnymi
poziomami.
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Rzedy punktow przetozone na krzywe.
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