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EcoBaffle Box POCHŁANIANIE / ROZPRASZANIE

Suf itowe panele akustyczne EcoBaffle Box to idealne roz-
wiązanie wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastoso-
wania tradycyjnych suf itów podwieszanych lub gdy po-
trzebujemy bardziej efektywnego akustycznie rozwiązania. 
To innowacyjny produkt, doskonale zastępujący swojego 
poprzednika – EcoBaffle. Ma on nie tylko ciekawy wygląd, 
ale także dzięki pudełkowej konstrukcji tego produktu, 
otrzymujemy większą powierzchnię pochłaniającą, a zatem 
większą całkowitą chłonność akustyczną w pomieszczeniu. 

Do wykonania tego produktu jest używany PET(sprasowa-
ne włókno ), posiadający nie tylko wysoki współczynnik po-
chłaniania dźwięku, ale też ponadczasowy wygląd i szeroką 
gamę kolorystyczną. 

Smukły kształt podłużnych paneli oraz ażurowa konstruk-
cja, optycznie powiększają pomieszczenie. Możliwość regu-

lacji rozstawu paneli umożliwia łatwy dostęp do instalacji 
technicznych oraz oświetlenia. Konstrukcja zapewnia rów-
nież swobodną cyrkulację powietrza co ma znaczenie np. 
przy projektowaniu wentylacji. Dodatkową zaletą jest lep-
sze przenikanie i rozproszenie światła, co gwarantuje opty-
malne wykorzystanie naturalnego oświetlenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
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WYKRES POCHŁANIANIA

EcoBaffle wykonane są ze sprasowanych włókien poliestro-
wych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek PET. W 
przeciwieństwie do wełny mineralnej materiał ten nie pyli 
się, jest przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jest 
także odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształce-
nia. Nie brudzi się i nie przyciąga kurzu. Produkt podlega 
w pełni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny na pleśń 
oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma wysoką klasę 
ogniową B, s1, d0. 
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Współczynnik pochłaniania dźwięku PET 9mm zmierzony w 
komorze pogłosowej według normy PN-EN ISO 354:2005
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RYSUNKI TECHNICZNE

Raster 2400 x 40 x 100 mm

Grzebień

Wykończenie:

Jak złożyć zamówienie?

WYBIERZ: Kolor oraz podaj wymiary docelowe suf itu

KOLOR:

Biały Szary Czarny Lubimy wyzwania, podaj kształt i 
wymiary których potrzebujesz

?

TABELA WYMIARÓW

Nazwa Szerokość Wysokość Długość

S 40 570 / 270 / 170 / 120 / 90

570 / 270 / 170 / 120 / 90

570 / 270 / 170 / 120 / 90

240 / 120

M 50 240 / 120

240 / 120L 60
* wymiary podane w mm


