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W Nyquista tworzymy rozwigzania poprawiajgce akusty-
ke wnetrz i aktywnie realizujemy projekty podnoszace
Swiadomosc akustyki w Polsce. Zajmujemy sie pro-
jektowaniem, pomiarami, symulacjami akustycznymi,
produkcja oraz montazem paneli Sciennych, sufitowych,
oswietlenia czy izolacji akustycznej.Od 2011 roku opra-
cowalismy i wdrozyliSmy do seryjnej produkcji ponad
300 produktow do izolacji i adaptacji akustycznej oraz
zrealizowalismy ponad 800 projektdw. Naszym wyrdzni-
kiem jest unikalne potaczenie spektakularnego designu
z optymalizacjg akustyczna. Nasze produkty tworzymy z
nowoczesnych materiatdw takich jak m.in.: panele PET z
recyklingowanych butelek, napinane tkaniny, termofor-
mowalny filc, spienione aluminium, korek, mech, spraso-
wany torf, perforowane drewno czy metal. Zobacz nasze
realizacje i skontaktuj sie z naszymi specjalistami, ktorzy
stworzg dla Ciebie pomieszczenie Twoich marzen.



USLUGI

NASZE UStUGI
AKUSTYCZNE

AUDYT AKUSTYCZNY

Zweryfikuj swdj projekt pod katem akustyki. Decydujac sie na przepro-
wadzenie audytu akustycznego na wczesnych etapach projektowania
znaczaco redukujesz koszt uzyskania pozadanego efektu akustycznego.
Poznanie warunkdow akustycznych lokalu i jego otoczenia pozwala na
optymalne wykorzystanie materiatéw i lokalizacji.

SYMULACIJE AKUSTYCZNE

Symulacje akustyczne sg doskonatym narzedziem na etapie projektowa-
nia akustyki w Twoim pomieszczeniu. Dzieki nim mozemy w szybki i tatwy
sposdb zamodelowac zardwno obiekty juz istniejace jak i te w fazie projek-
towe] co moze znaczaco wptynac na koszty inwestycji na etapie wykonaw-
czym.

POMIARY AKUSTYCZNE

Przeprowadzenie pomiaréow akustycznych umozliwi Ci doktadne poznanie
parametréow brzmieniowych Twojego pomieszczenia oraz zlokalizowanie

i wyeliminowanie wszelkich problemow z nimi zwiazanych. Wynik pomia-
row moze postuzyc¢ jako informacja wejsciowa dla projektantéw, ktdrzy na

ich podstawie sg w stanie dopasowac optymalne rozwigzania do poprawy
akustyki w Twoim pomieszczeniu.

KONSULTACIJE | NADZOR PROJEKTOWY

Nyquista to zespdt wysoko wykwalifikowanych i doswiadczonych eksper-
tow z dziedziny akustyki, architektury i prac wykonawczych. Dzieki naszej
wiedzy i doswiadczeniu jestesmy w stanie zaoferowac pomoc w zakresie
doradztwa oraz nadzoru wykonawczego na kazdym etapie projektu.



DBAMY O SRODOWISKO

EcoBoard

EcoBoard to ekologiczny produkt wykonany w 100% ze sprasowanych
widkien poliestrowych. Odzyskiwane sg one w procesie recyklingu bu-
telek PET. Ten innowacyjny materiat posiada bardzo dobre wtasciwosci
akustyczne pod wieloma wzgledami przewyzszajace wetne mineralna.
Jest przy tym przyjazny dla srodowiska i dla zdrowia cztowieka. Nie pyli
sie, jest bezzapachowy, odporny na ples¢ oraz nie wydziela toksycznych

substancji.
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DBAMY O SRODOWISKO

PROCES POWSTAWANIA PRODUKTOW
RECYKLINGOWYCH PET

Zbidrka butelek i transport do fabryki.

Oczyszczanie i selekcja butelek.

Mielenie butelek na ptatki PET.

Przetwazanie ptatkow PET na granulat.

Rozgrzanie granulatu i doprowadzenie go do stanu ptynnego.

Formowanie paneli PET.

Koniec procesu recyklingu i tworzenie nowych produktow
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PANELE
AKUSTYCZNE

POZNAJ NASZ PRODUKT

Ecowall

Panele EcoWall przygotowujemy w modutach ktére klejone sa
bezposrednio do sciany. Wszystkie wzory maja fazowana kra-
wedz dzieki czemu tgczenie poszczegdlnych modutdw pozo-
staje niewidoczne.

Adaptacja i izolacja akustyczna pomieszczen to nasza specjal- PRZYKLADOWY WZOR:
nosc¢. To wiasnie odpowiednia akustyka pomieszczenia pozwoli
nam poczuc spokdj i odpoczac. Wazne, aby panele akustycz-
ne byly dostosowane do wystroju danego wnetrza i stanowity e e
integralng czesc.
o

520 mm

ﬁ

2800 mm

DOSTEPNE MODULY:

120 240
120 260
120 280
120 300

*wymiary w cm







POZNAJ NASZ PRODUKT

Ecowall

Panele EcoWall wykonane ze sprasowanej wetny poliestrowej
odzyskiwanej w procesie recyclingu butelek PET o wysokim
wspotczynniku pochtaniania dzwieku. W przeciwienstwie do
wetny mineralnej materiat ten nie pyli sig, jest przyjazny dla
Srodowiska i zdrowia cztowieka. Jest takze odporny na uszko-
dzenia mechaniczne i odksztatcenia. Nie brudzi sie i nie przy-
cigga kurzu. Produkt podlega w petni recyklingowi. Jest bez-
zapachowy, odporny na plesn oraz nie wydziela toksycznych
substancji. Ma wysoka klase ogniowa B, sl, dO.

WYKRES POCHLANIANIA

Wipdbcrynnik pochlaniania diwigku PET 15mm
thadany w bemorze poglosowe] wedhug rormy EN 150 354:2003
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POZNAJ NASZ PRODUKT

NyquiWall

System napinanych Scian NyquiWwall stanowi nowoczesne
i minimalistyczne wykonczenie kazdego rodzaju wnetrza. Innowacyjna
technologia montazu pozwala na uzyskanie gtadkiej powierzchni o
doskonatych wtasciwosciach akustycznych. Zastosowanie specjalnych
elementow montazowych sprawia, ze witasciwy ustrdj akustyczny jest
catkowicie niewidoczny i ukryty pod tkanina

Standardowy materiat wykorzystywany jako absorber to wetna mineralna
lub pianka akustyczna typu ,open-cell”. Wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku dla systemu o grubosci 50 mm wynosi aw = 0,95* Podkonstrukcja
wykonana jest z trudnopalnego MDF-u oraz profili do napinania tkaniny
— NyquiGripper. Zewnetrzng powtoka systemu jest antystatyczna i nie
przyciaga kurzu. W razie potrzeby mozna ja czysci¢ na sucho lub mokro
za pomoca wody z dodatkiem neutralnych chemicznie detergentéow.
Zewnetrzna tkanine mozna réwniez wymienic¢ na nowa, bez koniecznosci
demontazu profili.

PRZYKtADOWE PODZIALY SCIAN

*Rozmieszczenie modutow na scianie 5 x 2,8 m
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POZNAJ NASZ PRODUKT
NyquiTiles

NyquiTiles to panele dekoracyjne o wysokich wiasciwosciach absorbcyjnych.
Produkowane sa ze specjalnej pianki akustycznej o budowie typu ,open-cell”.
Zewnetrzna warstwa paneli to materiat transparentny akustycznie, odporny na
Scieranie, zagniecenia oraz zabrudzenia. Istnieje mozliwos¢ wyboru tkaniny sposrod
kilku materiatow, roznigcych sie struktura oraz kolorystyka. Produkt jest ekologiczny
oraz przyjazny dla srodowiska naturalnego. Grubos¢ materiatu pochtaniajgcego to 20,
30, 40 lub 50 mm. W zwiazku z procesem produkcyjnym panele moga sie réznic¢ od
siebie wymiarami o +/-2mm

PRZYKLADOWE KOMPOZYCIJE
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POZNAJ NASZ PRODUKT

WoodenBaffle

PRZYKLADOWE KOMPOZYCJE

WoodenBaffle to modutowy system akustycznych paneli sciennych
w formie drewnianych lamelek. Listwy wykonane sg z ognioodpornego
MDF-u oraz wykonczone naturalnym fornirem, laminatem lub jednolitym
kolorem. Wykonczenie mozemy wybraé sposrdd setek dostepnych ’
wzoréw. Pomiedzy kazda lamelka znajduje sie materiat akustyczny TT]
EcoBoard o wysokim wspodtczynniku pochtaniania dzwieku. Subtelne
potacznie drewnianych lameli oraz minimalistycznej czerni lub szarosci,

;@

YA

nadaje wnetrzu ciepty i zarazem nowoczesny wyglad. Dodatkowo miedzy
lamelami mozliwe jest zastosowanie mchu z serii NyguiMoss.

RYSUNEK TECHNICZNY

A Ny AN
1000000 //// S

EcoBoard 15 mm
'___/______ - - - _-_-_-/_____ Kolory: Szary, Czarny, Biaty

, Lamele
/ Materiat: MDF Stop Fire

Wykonczenie: Fornir, Laminat, Lakier

SUGEROWANE WYMIARY:

Szerokos¢ lameli: 20 mm
Gtebokosc¢ lameli: 20 mm
Odstep pomiedzy lamelami: ok. 38 mm
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POZNAJ NASZ PRODUKT

NyquiTotem Plant

NyquiTotem Plant wykonany jest ze sprasowanej wetny mineralnej o
podwyzszonej gestosci oraz granulatu piankowego z pianki akustycznej
typu ,open-cell”. Zzewnatrz panel tapicerowany jest filcem akustycznym.
Podstawa wykonana jest z lakierowanego, MDF-u o klasyfikacji ogniowej
B, s2-d0.

CZAS POGLOSU

dla pomieszczenia 12 m?

12

czas [s]

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 11600 2000 2500 3150 4000 5000 6300
Czestotliwos¢ [Hz]
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PORTFOLIO

PANELE
SUFITOWE

Podczas spotkan z klientami, prezentacji czy szkolen chcesz, aby
wszyscy wyraznie Cie styszeli i mogli w kazdej chwili wiaczyc¢ sie do
dyskus;ji. Czesto jest to niemozliwe z powodu zbyt duzego pogtosu
— brak paneli akustycznych, przeszklone sciany, dodatkowo wypo-
sazone w tablice lub ekran. Powierzchnie te silnie odbijaja dzwiek i
zwiekszaja hatas pogtosowy. W celu poprawy akustyki zadbaj o jak
najlepsza zrozumiatos¢ mowy i niski poziom tta akustycznego na
poziomie 35 dB.




POZNAJ NASZ PRODUKT

EcoBaffle PRZYKLADOWE KOMPOZYCIE

Sufitowe panele akustyczne EcoBaffle to idealne rozwigzanie wszedzie
tam, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania tradycyjnych sufitow pod-
wieszanych lub gdy potrzebujemy bardziej efektywnego akustycznie
rozwigzania. W EcoBafle udato nam sie potaczy¢ najlepsze cechy pane-
li typu baffle oraz wysp sufitowych. Pionowy, rownolegty ukiad paneli,
wieksza powierzchnia oraz rézne katy odbicia, zwiekszaja wspodtczynnik
pochtaniania dzwieku. Z kolei oryginalny ksztatt wysp nadaje wnetrzu
lekkosci, przestrzennosci oraz dynamicznego charakteru. Smukty ksztatt
podtuznych paneli oraz azurowa konstrukcja, optycznie powiekszaja po-
mieszczenie.

Flat Soft

WYKRES POCHEANIANIA

Wapelezynnik pochianiania diwigku PET 15mm
thadany w komorze poglosowsjwedlug normy EN 150 354:2003
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POZNAJ NASZ PRODUKT

ECOC'OUd PRZYKLADOWE KOMPOZYCJE

EcoCloud sa doskonatym rozwigzaniem wszedzie tam, gdzie nie ma
mozliwosci zastosowania tradycyjnych sufitéw podwieszanych lub gdy
zalezy nam na zachowaniu pierwotnej wysokosci pomieszczenia. Kolejna
zaleta stosowania wysp podwieszanych jest mozliwos¢ umieszczenia ich
na réznych wysokosciach lub pod réznymi katami, co znacznie popra-
wia warunki akustyczne. Wyspy sufitowe sa niezastapione takze wtedy,
gdy na suficie znajduje sie duza ilos¢ instalacji technicznych lub kiedy
chcemy pozostawic¢ odkryty sufit ze wzgledoéw estetycznych. Konstrukcja
zapewnia rowniez swobodnga cyrkulacje powietrza co ma znaczenie np.
przy projektowaniu wentylacji.

WYKRES POCHtANIANIA DOSTEPNE KSZTALTY
Wapdlczynnik pochtancania diwighu PET 45mm
ebadeny w komorze poglosowe| wedlug nonmy ENI150 354:2003
Triangle
& G ] } | | | I } ] ] } } } ] | ] ] Square Circle
Hexagon
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Najwyzszy parametr wsroéd wysp sufitowych na rynku!
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PORTFOLIO

OSWIETLENIE

EcolLamp to dekoracyjne oswietlenie, ktdre jednoczesnie petni
funkcje akustycznej wyspy sufitowej. Obudowa lampy wykona-
na jest z ekologicznego materiatu EcoBoard, ktéry charakteryzu-
je sie wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku w klasie
A. Gesto sprasowane widkna poliestrowe stanowig doskonata al-
ternatywe dla paneli z wetny mineralnej. Chtonnos¢ akustyczna
jednej lampy odpowiada chtonnosci trzech tradycyjnych wysp
sufitowych o wymiarach 60x60 cm. Zyskujemy w ten sposob
Znacznie nizszy czas pogtosu i wiekszy komfort.
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POZNAJ NASZ PRODUKT
EcoLamp Cap

EcoLamp to dekoracyjne oswietlenie, ktére jednoczesnie peini
funkcje akustycznej wyspy sufitowej. Obudowa lampy wykonana jest z
ekologicznego materiatu EcoBoard, ktéry charakteryzuje sie wysokim
wspotczynnikiem pochtaniania dzwieku w klasie A. Gesto sprasowane
witdkna poliestrowe stanowia doskonata alternatywe dla paneli z wetny
mineralnej. Chtonnos¢ akustyczna jednej lampy odpowiada chtonnosci
trzech tradycyjnych wysp sufitowych o wymiarach 60x60 cm. Zyskujemy
W ten sposdb znacznie nizszy czas pogtosu i wiekszy komfort pracy,
przy jednoczesnej oszczednosci miejsca. EcoLamp zapewnia optymalne
natezenie swiatta w zakresie 2900 — 5700 Im. W zaleznosci od wybranej
wersji, lampa moze petni¢ funkcje gtéwnego Ilub pomocniczego
oswietlenia. Rozpraszajacy Swiatto klosz nadaje wnetrzu ciepty i przytulny
charakter.

DOSTEPNE WARIANTY

Cap Lamp 10

Cap Lamp 6

Cap Lamp 10

1250 x 1250 h 400

Cap Lamp 6

1250 x 1250 h 400

*wymiary A x B i h, podane w mm




POZNAJ NASZ PRODUKT

EcoCloud Light

EcoCloud to akustyczne wyspy sufitowe ze zintegrowanym oswietleniem.
Dzieki specjalnej trojwarstwowe] budowie z pustka powietrzna, maja
bardzo wysoki wspdtczynnik pochtaniania dzwieku, dziatajac efektywnie
juz od 120 Hz wzwyz. Wysoka skutecznos¢ dla niskich czestotliwosci,
zapewnia pochtanianie w catym zakresie mowy ludzkiej, co przyczynia
sie do polepszenia zrozumiatosci mowy oraz znacznej redukcji pogtosu.



PORTFOLIO

REALIZACIE
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POZNAJ NASZ PRODUKT

WoodenFiber

WoodenFiber to piyta akustyczna wykonana ze sprasowanej wetny drzewnej
z dodatkiemm cementu oraz wody. W przeciwienstwie do wetny mineralnej
materiat nie pyli sie, jest przyjazny dla srodowiska i zdrowia cztowieka. Jest
takze odporny na uszkodzenia mechaniczne i odksztatcenia. WoodenFiber ma
klasyfikacje ogniowa A2-s1, dO, dzieki czemu moze by¢ stosowany we wszystkich
obiektach wuzytecznosci publicznej. Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku (przy
zastosowaniu 12 cm pustki powietrznej oraz 50 mm wetny mineralnej) wynosi alfa
w = 0,75, Wspodtczynnik pochtaniania ptyty WoodenFiber przy 25 mm grubosci
(60 mm pustki powietrznej) wynosi alfa w = 0,5.

PRZYKLADOWE KOMPOZYCJE
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PORTFOLIO

|IZOLACJA

Kazda solidna konstrukcja zaczyna sie od fundamentu. W naszym
przypadku jest to izolacja akustyczna. W realizowanych przez nas pro-
jektach, koncentrujemy sie na znalezieniu najbardziej skutecznego
rozwiazania przy mozliwie jak najnizszym koszcie. Jezeli wymagane
rozwigzanie nie istnieje na rynku, tworzymy je sami. Od wielu lat pro-
jektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy izolacji akustycznej,
dostosowane do indywidualnych potrzeb danej inwestycji. Wszystko
po to, aby zmieniac otaczajaca nas przestrzen i zapewniac najwyzszy
komfort akustyczny.

IZOLACJA
Scian

Sciany powinny skutecznie ttumi¢ hatas, przedostajacy sie pomiedzy sasiadujacymi
pomieszczeniami. Ich wysoka izolacyjnos¢ akustyczna mozemy uzyskac¢ za pomoca
takich czynnikéw jak: duza masa, konstrukcja wielowarstwowa, wysoka ttumiennosé,
szczelnos¢ materiatu, czy odpowiednia jakos¢ wykonania. Nalezy jednak pamietacd, ze
dzwiek rozchodzi sie we wszystkich kierunkach i przenoszony jest zaréwno przez po-
wietrze, jak rowniez przez wprawione w drgania sasiadujace przegrody. Musimy wiec
wzia¢ pod uwage wszystkie rodzaje transmisji dzwiekowej.

IZOLACIA

Podtdg

Izolacyjnos¢ akustyczna podtogi zalezy od jej masy, konstrukcji czesci nosnej oraz
zastosowanych warstw izolacji akustycznej. Zazwyczaj zelbetowe stropy maja odpo-
wiednig grubos¢ (min. 20 cm) aby zapewni¢ skuteczna izolacje od dzwiekoéw po-
wietrznych. Jezeli jednak pod podtoga nie ma odpowiedniej warstwy wibroizolacji
problem moga stanowi¢ dZzwieki uderzeniowe. Aby je wyeliminowac najlepiej zasto-
sowac specjalistyczne podkiady oraz ptywajaca konstrukcje, sktadajaca sie z kilku nie-
zaleznych warstw.



IZOLACJA
Sufitow

W przypadku, gdy nie mamy mozliwosci izolacji podtogi, a zroédto hatasu znajduje
sie w pomieszczeniu zlokalizowanym ponizej, nalezy wykonac¢ dodatkowy sufit pod-
wieszony do stropu. Najlepiej, jezeli nowy sufit nie ma bezposredniego kontaktu ze
stropem i zawieszony jest na belkach mocowanych do bocznych scian. W przypadku
duzych pomieszczen takie rozwigzanie jest jednak trudne do zrealizowania. Z pomoca
przychodzi nam konstrukcja wieszakow wibroizolacyjnych, na ktérych podwieszony
jest ruszt sufitu. Dzieki nim drgania stropu nie sa przenoszone na cate pomieszczenie.

IZOLACJIA

Wentylacji

Ruch powietrza w kanatach wentylacyjnych oraz praca wentylatorow i silnikow gene-
ruja hatas, ktéry moze by¢ uciazliwy dla uzytkownikéw budynku. Metalowa konstruk-
cja kanatow sprzyja rozchodzeniu sie dzwieku. Dodatkowo wszystkie zagiecia przewo-
dow - kolanka, trojniki powoduja wzrost hatasu wywotanego przeptywem powietrza.
Aby temu zapobiec potrzebny jest odpowiedni projekt izolacji akustycznej wenty-
lacji, wykonany na podstawie obliczer i pomiardow akustycznych. Projekt powinien
uwzglednia¢ dobdr materiatow izolacyjnych, odpowiednich ttumikow akustycznych
oraz wskaza¢ newralgiczne miejsca do izolacji.

POZNAJ NASZ PRODUKT
NyquiFix Pro

Nyquifix Pro to wielowarstwowy system izolacji akustycznej, przeznaczony do
montazu na gotowych przegrodach budowlanych. System sktada sie z 5 niezaleznych
warstw izolujacych, o réoznej strukturze i gestosci. Dzieki catkowitemu wyeliminowaniu
podkonstrukcji, Nyquif ix Pro stanowi tzw. ptywajaca powierzchnie, zapobiegajac
tworzeniu sie mostkow akustycznych pomiedzy przegroda. Warstwy izolacyjne w
postaci sprezystej pianki o duzej gestosci oraz ciezkiego podkiadu antywibracyjnego,
zapewniaja wysoki poziom ttumienia drgan. Podwdjna warstwa ptyt widoknowo-
gipsowych oraz podktad Sound- Block o niskiej sztywnosci dynamicznej, dociazaja
Sciane, tworzac silng bariere izolacyjng i skutecznie ttumiac hatas. Nyquif ix Pro
charakteryzuje sie bardzo wysoka skutecznoscia przy niewielkiej ilosci zajmnowanej
powierzchni. Caty system to tylko 63 mm grubosci. Izolacyjnos¢ akustyczna w
przypadku ceglanej sciany o grubosci 12 cm, wynosi 40 dB. Po zainstalowaniu na nia
systemu Nyquifix Pro, wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej wzrasta do poziomu Rw
> 62 dB, co daje 4-krotny spadek poziomu odczuwalnego hatasu w pomieszczeniu.



PORTFOLIO

LOOKBOOK

W ofercie mamy duzy wybdr oktadzin i materiatdw akustycznych.
Zawsze projektujemy je z mysla o konkretnym wnetrzu. To powoduje,
Ze nasze projekty wyrdzniaja sie i nabieraja unikalnego charakteru.
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POZNAJ NASZE MARKI

GOLFMASTERS.PL

Golf Masters to projekt stworzony przez entuzjastow gry w golfa. Pasja
do tej dyscypliny sportu, potgczona z wiedza oraz wieloletnim do-
Swiadczeniem w projektowaniu symulatordw golfowych i instalowaniu
sztucznych traw umozliwita nam zaprojektowanie rozwigzan pomaga-
jacych udoskonali¢ kazdy aspekt gry oraz poprawic jej wyniki osiggane
na polach golfowych. Dzieki Golf Masters trening gry moze by¢ bardziej
efektywny, a co najwazniejsze jest na wyciggniecie reki —w domowym
ogrodzie.
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POZNAJ NASZE MARKI

STOLARNIASULEJOWEK.PL

Praca z drewnem to nasza pasja, dlatego z przyjemnoscia bedziemy

Ci towarzyszy¢ przez caty proces. Doradzimy i zaprojektujemy meble
szyte na miare, wyprodukujemy wszystkie elementy oraz je zamontuje-
my. Nie korzystamy z posrednikdw, posiadamy wiasny zespodt projekto-
wy I montazowy oraz bardzo duze zaplecze maszynowe, dzieki czemu
mamy petna kontrole nad czasem oraz jakoscia realizacji.







KONTAKT:

Ul. Gornoslaska 1
00-443 Warszawa
biuro@nyquista.pl

+48 22 299 07 71



