ECOCEILING

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Sufit to czesto jedyna wolna powierzchnia, na ktdérej mozna
zastosowac panele akustyczne bez znacznej ingerencji w
wystréj wnetrza czy uktad funkcjonalny pomieszczenia. Jest
to jednoczesnie jedna z najprostszych i najbardziej skutecz-
nych adaptacji akustycznych w przestrzeniach biurowych.
Sufit podwieszany EcoCeiling sktada sie z podkonstrukcji
— rusztu stalowego oraz specjalnych kasetonéw. Wykonane
sa one z ekologicznego materiatu PET, ktéry posiada naj-
wyzszy wspotczynnik pochtaniania dzwieku w klasie A.

Sufit EcoCeiling pokryty jest gtadka powtoka z naturalnych
wiokien w kolorze biatym, szarym lub czarnym, ktdra nie
wymaga malowania. Proces lakierowania powoduje zaty-
kanie poréw materiatu dzwiekochtonnego i w efekcie osta-
bienie wspotczynnika pochtaniania. Dlatego EcoCeiling jest
duzo bardziej skuteczny niz tradycyjne sufity akustyczne
pokryte farba.

EcoCeiling standardowo wystepuje w trzech kolorach: bia-
tym, szarym i czarnym. Na zamodwienie dostepne s3a takze
inne kolory. Mozliwos¢ dobrania réznych krawedzi podkon-
strukcji oraz tatwosc¢ obrébki pozwala na zamontowanie
dowolnych opraw oswietleniowych oraz instalacji technicz-
nych.
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MATERIAE

Kasetony EcoCeiling wykonane sa ze sprasowanych wtdkien
poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu bute-
lek PET. W przeciwienstwie do wetny mineralnej materiat
ten nie pyli sie, jest przyjazny dla srodowiska i zdrowia czto-
wieka. Jest takze odporny na uszkodzenia mechaniczne i
odksztatcenia. Nie brudzi sie i nie przyciaga kurzu. Produkt
podlega w petni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny
na plesn oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma wy-
soka klase ogniowa B, s1, dO.
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REAKCJIA NA PROMIENIE UV brak odbarwienia

PRODUKT EKOLOGICZNY tak

WYKRES POCHEANIANIA
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Czestotliwosci srodkowe pasm tercjowych ft [Hz]
20654, ASTM C4231 ENTIBS4 Values in accordance e stand 120654 428BN TIES4
——— wykres pochtaniania dla paneli EcoBoard o grubosci 40mm
wykres pochtaniania dla paneli EcoBoard o grubosci 15mm

WWW: KONTAKT:

nyquista.pl biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa



POCHEANIANIE

ECOCEILING

RYSUNKI TECHNICZNE
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WZORY PANELI

Basic A DOSTEPNE PRZEKROJE

Pojedyncza warstwa EcoBoard

600 x 600 mMm

Basic B E = - = - - = = = =

Podwdjna warstwa EcoBoard z fazowaniem

600 x 1200 mm
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Srednica otworéw 20 mm, rozstaw 100 x 100 mm
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TABELA PRODUKTOW

Basic A 600 x 600
Basic B 1200 x 600
Dots Full A 600 x 600
Dots Full B 1200 x 600
Dots 1/2 A 600 x 600
Dots 1/2 B 1200 x 600
Custom ?
*wymiary A x B podane w mm

WYKONCZENIE:

KOLOR:

Biaty

Czarny

PRZEKROJ:
pojedyncza warstwa EcoBoard
podwdjna warstwa EcoBoard z odsunieciem
podwdjna warstwa EcoBoard z fazowaniem

JAK ZbOZYC ZAMOWIENIE?

WYBIERZ: Wz6r, kolor, przekrdj, ilos¢

np: Dots 1/2 A, Biaty, Podwdjna warstwa EcoBoard z fazo-
waniem, x30 szt.

Lubimy wyzwania, podaj ksztatt i
wymiary ktorych potrzebujesz
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