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WOODENFIBER

WOODENFIBER

POCHEANIANIE

MATERIAE

WoodenFiber to ptyta akustyczna wykonana ze sprasowanej
wetny drzewnej z dodatkiem cementu oraz wody. W
przeciwienstwie do wetny mineralnej materiat nie pyli sie,
jest przyjazny dla srodowiska i zdrowia cztowieka. Jest takze
odporny na uszkodzenia mechaniczne i odksztatcenia.
WoodenFiber ma klasyfikacje ogniowa A2-sl, dO, dzieki
czemu moze byc¢ stosowany we wszystkich obiektach
uzytecznosci  publicznej. Wspodiczynnik  pochtaniania
dzwieku (przy zastosowaniu 12 cm pustki powietrznej oraz
50 mm wetny mineralnej) wynosialfa w = 0,75. Wspdtczynnik
pochtaniania ptyty WoodenFiber przy 25 mm grubosci

POCHEANIANIE (60 mm pustki powietrznej) wynosi alfa w = 0,5.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Panele akustyczne WoodenFiber wykonane sg z naturalnej
wetny drzewnej. Materiat ten jest ekologiczny i podlegajacy
w 100% recyklingowi. Sprasowane widkna drzewne o
szerokosci 2-5 mm i dtugosci do 50 cm taczone s3 tak,
aby powstata gesta wetna. Charakterystyczna powtoka
naturalnego drewna stanowi doskonata inspiracje do
projektowania biur lub przestrzeni publicznych w zgodzie
z idea biophilic design. Panele moga by¢ lakierowane na
dowolny kolor z palety RAL lub NCS, co daje architektom
ogromne mozliwosci aranzacji wnetrz.

WoodenFiber jest wykorzystywany jako akustyczny
sufit podwieszany lub oktadziny sScienne. Dzieki swojej
porowatej strukturze ma wysoki wspoétczynnik pochtaniania
dzwieku (alfa w do 0,75), co przyczynia sie do znacznej
redukcji pogtosu oraz rozprzestrzeniania sie hatasu.

Dodatek cementu i wody sprawia, ze panele akustyczne sa
odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz maja wysoka
odpornosc¢ ogniowa.
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WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA > 0,35
n KLASA POCHEANIANIA D
g KLASYFIKACIA OGNIOWA A2-s1,d0O
. KOLORYSTYKA dowolny kolor RAL, NCS

¢«
ODPORNOSC NA UDERZENIA

E CZYSZCZENIE

PRODUKT EKOLOGICZNY tak

wysoka

Sciany, sufit

wilgotna Sciereczka

INSTALACJA

Panele moga by¢ przykrecane do podkonstrukcji stalowej lub
drewnianej, profili CD lub wykorzystywane jako kasetony sufitu
podwieszanego z widoczna lub ukryta konstrukcja. W celu zwiek-
szenia efektywnosci mozliwe jest zastosowanie pustki powietrz-
nej oraz dodatkowej warstwy materiatu pochtaniajacego.

WWW:

nyquista.pl

KONTAKT:

biuro@nyquista.pl

BIURO/SHOWROOM

Gornoslaska 1, 00-443 Warszawa
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WOODENFIBER

POCHEANIANIE

Shell

B
fazowana krawedz
TABELA PRODUKTOW
Large (L) Medium (M)
Basic 1200 x 600 -
Square 584 x 584 284 x 284
Hexagon 581 x 519 243 x 28]
Hexagon B 387 x 556 192 x 284
Deltoid 281 x 486 179 x 310
Circle 584 x 584 284 x 284
Triangle 572 x 572 272 x 272
Parallel 284 x 566 189 x 378
Shell 585 x 503 272 x 213
Cobble 583 x 546 283 x 264
Custom
*wymiary A x B, podane w mm

WYKONCZENIE

KOLOR: Naturalny, RAL, NCS

KRAWEDZ: Fazowana, Prosta

JAK ZbOZYC ZAMOWIENIE?

WYBIERZ: Wzbr, rozmiar, kolor, wkonczenie krawedzi, ilos¢

Cobble

Lubimy wyzwania, podaj ksztatt i
wymiary ktérych potrzebujesz
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