FIBERCOLOR

POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PANELU

FiberColor to miekkie panele scienne 3d, dziatajace
w szerokim zakresie czestotliwosci. Najwyzszy wspotczynnik
pochtaniania dZzwieku w klasie A zapewnia redukcje czasu
pogtosu, co przyczynia sie do lepszej zrozumiatosci mowy
oraz zwiekszenia komfortu pracy.

Oprécz doskonatych witasciwosci akustycznych, panele
z serii FiberColor petnig rowniez funkcje dekoracyjna.
Ponad 30 ksztattow i az 46 kolorodw paneli, ktdére mozna
taczy¢ na rézne sposoby, to istny raj dla architektow. Dzieki
temu kazde wnetrze staje sie niepowtarzalne, a pojecie
identyfikacja wizualna nabiera nowego znaczenia.

Panele FiberColor wykonane sa z najwyzszej jakosci pianki
akustycznej. Zewnetrzna powtoka NyquiSoft skiada sie
z tysiecy mikroskopijnych widkien weluru, dzieki czemu

zwykte panele stajg sie mite i przyjemne w dotyku.
Intensywne kolory nadaja panelom niepowtarzalny wyglad.
Welurowa powierzchnia jest tatwa w utrzymaniu czystosci
i nie przebarwia sie pod wptywem promieniowania UV.

¥ NYQUISTA

FIBERCOLOR

POCHEANIANIE

MATERIAE

Panele FiberColor wykonane sa z pianki akustycznej
o budowie typu ,open-cell, pokrytej warstwa weluru. Panele
s3 antystatyczne i nie przyciggaja kurzu. Charakteryzuja sie
wysoka elastycznosciag oraz odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne.

Produkt jest ekologiczny, przyjazny dla $rodowiska
naturalnego. W zwiazku z procesem produkcyjnym panele
moga sie rozni¢ od siebie wymiarami o +/- 3 mm. Panele
mozna montowac za pomoca kleju, tasm dwustronnych
NyquiTape lub folii magnetycznej.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA 1
n KLASA POCHLANIANIA A
P - sTvczNOSC wysoka

“Q KOLORYSTYKA duzy wybér
MONTAZ $ciany, sufit
ANTYSTATYCZNOSC tak

CZYSZCZENIE wilgotna Sciereczka

PRODUKT EKOLOGICZNY tak

WYKRES POCHEANIANIA
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Czestotliwosci Srodkowe pasm tercjowych ft [Hz]
Wartosci zgodnie z normami: EN 20654, ASTM C423 i EN 11654
ASTM C423 and EN 11654 *wspotczynnik pochtaniania aw = 0,95
zmierzony dla grubosci panelu 40 mm
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FIBERCOLOR

POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE

Pojedynczy modut FiberColor Diamond
z fazowana krawedzia.

PRZYKLADOWE KOMPOZYCJE ROZMIESZCZONE NA
SCIANIE 5X 2,8 M
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Diamond 500 x 260 mm

NyquiFiber
Klejony bezposredio do Sciany ™

Powtoka NyquiSoft ———>

Pianka akustyczna ————
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Hexagon 400 x 346 mm

. Kolory przedstawiaja rézne wysokosci paneli

Fidgetspinner 405 x 383 mm
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FIBERCOLOR POCHEANIANIE
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FIBERCOLOR

POCHEANIANIE
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FIBERCOLOR

POCHEANIANIE

TABELA PRODUKTOW

L M
Square ** 330 x 330 250 x 250
Rectangle ** 500 x 250
Squeeze 536 x 334
Cobble 405 x 383
Hive 445 x 450
Circle 375 250
Shell 450 x 393
Triangle ** S/L 500 250
Triangle ** 500 x 433
Diamond ** 260 x 500
Parallel ** 250 x 500
Deltoid ** 300 x 480
Hexagon A ** 400 x 346
Hexagon B** 340 x 486
Hexagon C ** 390 x 486

*wymiary A x B, ** Ksztatty przy ktorych mozna zasosowac fazowana krawedz

WYKONCZENIE

KOLOR: do wyboru z préobnika

WYSOKOSC PIANKI: 20, 30 i 40 mm

JAK ZLOZYC ZAMOWIENIE?

PODAJ: Wzdr, kolor, wysokosS¢ pianki, wykonczenie krawedzi, ilos¢

np: FiberColor, Deltoid, Jasny szary, fazowane krawedzie, 27 szt.

Lubimy wyzwania, podaj ksztatt i

wymiary ktérych potrzebujesz
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