SKYLINE

DYFUZOR

MATERIAE

Panele dyfuzyjne produkowane sa z materiatu XPS
(polistyren ekstradowany), samogasnacego (nie
rozprzestrzeniajacego ognia, topliwego) z klasa reakcji
na ogien: Euroclass E, o zwiekszonej wytrzymatosci
mechanicznej na sciskanie. Charakteryzuje sie rowniez
minimalnym  wchtanianiem wody i dobra
izolacyjnoscig cieplng. Mimo zwiekszonej odpornosci na
Sciskanie, materiat jest odksztatcalny (oznacza to ze po
odksztatceniu nie wraca do wyjsciowej formy) — nie zaleca
sie wytwarzac¢ naciskodw na powierzchnie panelu.
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DYFUZOR

SKYLINE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
RYSUNEK TECHNICZNY

Jednowymiarowy dyfuzor Schroedera jest klasycznym

panelem dyfuzyjnym, ktory swietnie sprawdzi sie zarowno 2
w profesjonalnych zastosowaniach studyjnych, jak i w
prywatnym kinie domowym. Popularnosé¢ zawdziecza
swojej konstrukcji, ktorej dziatanie opisane 1 Tl ATl
matematycznie, a skutecznos¢ potwierdzona w testach
laboratoryjnych na catym Swiecie. Zamontowany na
suficie lub scianie, zapewnia doskonate rozproszenie fal
dzwiekowych w zakresie 1400Hz-7480Hz, dla szerokiego
spektrum katdw padania, poprawiajac odczuwalna jakoscé
brzmienia, skracajac pogtosu i zabezpieczajac
przed powstawaniem trzepoczgcego echa. W ramach
kompleksowej adaptacji akustycznej mozemy przygotowac
zindywidualizowany panel odpowiadajacy potrzebom 85 580
akustycznym konkretnego pomieszczenia.
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WEASCIWOSCI PRODUKTU

MONTAZ Sciana / sufit
KLASA OGNIOWA E
MALOWANIE tylko farby wodne

ODPORNOSC NA UDERZENIA mata

STRUKTURA POWIERZCHNI lekko chropowata

ABSORPCIA WODY HO

1.: REAKCJA NA PROMIENIE UV brak odbarwiania

MONTAZ MAGNETYCZNY mozliwy

INNE

Panele dyfuzyjne z XPS dostepne sg w dowolnym kolorze
z palety kolorow Flugger. Lakier nakiadany jest technika
natryskowa co daje gwarancje trwatego i jednolitego
pokrycia kolorem. Surowe panele mozna malowac¢ we
wtasnym zakresie dowolna farba akrylowa, badz lateksowa
(farbami nie zawierajacymi acetonu).

Panel skiada sie z dwunastu niezaleznych rzeddéw. W
zwigzku z procesem produkcyjnym panele moga sie roznic
od siebie wymiarami o +/-3mm.
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