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POCHEANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

WoodenBaffle to modutowy system akustycznych paneli
sciennych w formie drewnianych lamelek. Listwy wykonane
sg z ognioodpornego MDF-u oraz wykonczone naturalnym
fornirem, laminatem lub jednolitym kolorem. Wykonczenie
mozemy wybraé sposréd setek dostepnych wzordw.
Pomiedzy kazda lamelka znajduje sie materiat akustyczny
EcoBoard o wysokim wspdtczynniku  pochtaniania
dzwieku. Subtelne potgcznie drewnianych lameli oraz
minimalistycznej czernilub szarosci, nadaje wnetrzu ciepty i
zarazem nowoczesny wyglad. Dodatkowo miedzy lamelami
mozliwe jest zastosowanie mchu z serii NyquiMoss.

WoodenBaffle to idealne rozwigzanie do duzych,
reprezentacyjnych powierzchni takich jak hole, recepcje,
biura obstugi, audytoria, sale konferencyjne czy
przestrzenie open sapce. Drewniane lamelki rozpraszaja
dzwiek, natomiast materiat silnie pochtaniajacy - EcoBoard

zmniejsza pogtos i zapewnia wieksza zrozumiatos¢ mowy
czy przejrzystosc muzyki.
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WOODENBAFFLE

POCHEANIANIE

MATERIAE

WoodenBaffle wykonane sa z trudnopalnego MDF-u
o klasyfikacji ogniowej B, S2-dO, pokrytego fornirem,
laminatem lub lakierowane. Miedzy lamelami znajduje
sie materiat pochtaniajacy ze sprasowanych witdkien
poliestrowych, odzyskiwanych w procesierecyklingu butelek
PET. W przeciwienstwie do wetny mineralnej materiat ten
nie pyli sie, jest przyjazny dla Srodowiska i dla zdrowia
cztowieka. Jest takze odporny na uszkodzenia mechaniczne
i odksztatcenia. Nie brudzi sie i nie przyciaga kurzu.
Produkt podlega w petni recyklingowi. Jest bezzapachowy,
odporny na plesn oraz nie wydziela toksycznych substancji.
Ma wysoka klase niepalnosci B-sl, dO.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

DORBONGE

WSPOLCZYNNIK POCHEANIANIA

> 0,45

KLASA POCHEANIANIA

WYKONCZENIE

fornir / laminat / lakier

KLASYFIKACIA OGNIOWA

B, s2,d0

MONTAZ

Sciany, sufity

ODPORNOSC NA UDERZENIA

wysoka

CZYSZCZENIE

Srodki do powierzchni drewnianych

PRODUKT EKOLOGICZNY
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WOODENBAFFLE

POCHEANIANIE

RYSUNKI TECHNICZNE
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Sugerowane wymiary:
Szerokos$é lameli: 20 mm

Gtebokosc¢ lameli: 20 mm
Odstep pomiedzy lamelami: 40 mm

PRZYKEADOWE KOMPOZYCJE

NS

Podkonstrukcja

EcoBoard 15 mm
Kolory: Szary, Czarny, Biaty

Lamele
Materiat: MDF Stop Fire
Wykonczenie: Fornir, Laminat, Lakier

Maksymalna wysokosé lameli:
Laminat 2800 mm
Fornir 3800 mm

Sciana wykonczona Lamelami, z wkomponowanym
dodatkowym elementem dekoracyjnym.
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WOODENBAFFLE

POCHEANIANIE

WYKONCZENIE:

KOLOR ECOBOARD:

Biaty

Czarny

WYKONCZENIE LAMELI:

Fornir
Laminat
Lakier

JAK ZEOZYC ZAMOWIENIE

PODAJ:

wymiary dedykowanej przestrzeni, wykonczenie lameli, ko-
lor (czarny, szary lub biaty) EcoBoard,

np:

2700 mm x 5000mm, Fornir, Szary EcoBoard

Lubimy wyzwania. Chetnie wykonamy
spersonalizowany wzor.
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